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ATTENZIONE: Per evitare il pericolo di scosse elettriche e malfunzionamenti, non esporre EAGLE alla pioggia o
allumidita. Le parti elettroniche non sono impermeabili quindi in caso di maltempo e condizioni meteorologiche di
pioggia, neve o simili &€ obbligatorio non utilizzare all’aperto EAGLE.

NOTA: EAGLE é progettato per controllare telescopi e accessori per astronomia e non € un normale computer.
Non modificate le impostazioni di sistema di EAGLE in quanto potreste bloccarne alcune funzioni. Anche gli ag-
giornamenti al sistema operativo non sono strettamente necessari se non collegate EAGLE a internet.

PRIMO COLLEGAMENTO: Per il collegamento wireless, EAGLE crea una rete WiFi alla stessa frequenza di quel-
le dei modem/router solitamente usati per collegarsi a internet. Quindi, se utilizzate EAGLE in casa (ad esempio la
prima volta, per installare il software) potreste notare un segnale basso o, in alcuni casi, avere problemi di connes-
sione. Potete spostarlo in un’area con meno connessioni WiFi o collegarlo a un monitor (HDMI), tastiera (USB) e
mouse (USB) per installare il vostro software.

WINDOWS: EAGLE include un computer con sistema operativo Windows. Per qualsiasi richiesta sull’'uso di Win-
dows, fate riferimento al manuale di Windows.

CONTROLLO QUALITA’: Ogni EAGLE, dopo essere stato montato nei nostri laboratori, viene testato dai tecnici
PrimaLucelLab per controllarne tutti i componenti. Viene verificato il corretto funzionamento del computer integrato,
la stabilita e la velocita della connessione wireless e il bridge di alimentazione.

ATTENZIONE: per collegare EAGLE ad altri elementi meccanici PLUS non utilizzare viti
troppo lunghe che potrebbero toccare I'elettronica interna di EAGLE. LA PARTE FILET-
TATA DELLA VITE CHE ESCE DALL’ELEMENTO (anello, barra o morsetto) DA COL-
LEGARE A EAGLE NON DEVE ESSERE PIU’ LUNGA DI 6mm. Se utilizzate viti piu
lunghe, le viti potrebbero toccare gli elementi interni di EAGLE e portare a rotture o mal-

funzionamenti.

ATTENZIONE: EAGLE deve essere alimentato a 12V. Potete utilizzare un alimentatore con tensione d’uscita a
12V oppure con una batteria da campo. Se utilizzate con una batteria, verificate che questa sia dotata di un ap-
posito stabilizzatore di tensione 12V. NON COLLEGATE A EAGLE UNA BATTERIA SENZA STABILIZZATORE
DI TENSIONE E CIRCUITO DI PROTEZIONE in quanto potrebbe danneggiare gli altri strumenti alimentati da
EAGLE (come la camera raffreddata). Scollegate immediatamente gli alimentatori o la batteria se si verifica qual-
siasi malfunzionamento dell’apparecchio.

ATTENZIONE: Prima di installare i driver dei dispositivi e i software di astronomia nel sistema operativo
Windows di EAGLE, ti consigliamo di creare una copia di backup del tuo SSD seguendo le istruzioni che
trovi al paragrafo “Primo utilizzo: effettuare il backup del disco SSD prima di installare il software” di
questo manuale.
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Aggiungere il controllo delle porte di EAGLE in software esterni 78
Risoluzione dei problemi 81
AVVERTENZE

Se trattato in modo improprio, EAGLE pu0 subire danni quindi attenersi alle istruzioni di seguito riportate:
- Non smontare EAGLE

-Non danne&giare aprire o sottoporre a scosse o urti eccessivi qualsiasi parte di EAGLE. Ad esempio non lasciare
cadere EAGLE.

- Non cortocircuitare gli elementi elettronici

- Non esporre a lo strumento a temperature elevate, superiori ai 50°C
- Non bruciare o gettare nel fuoco qualsiasi componente di EAGLE

- Non bagnare qualsiasi parte elettronica o elettrica di EAGLE

- Non piegare, modificare o forzare qualsiasi parte di EAGLE

- Non puntate sensore EYE _senza tappo verso il Sole. Se usate il vostro telescopio per osservare/fotografare il
Sole, coprite il sensore EYE con I'apposito tappo fornito nella confezione prima di puntare il telescopio sul Sole.

NOTA: Se verificate qualsiasi malfunzionamento, contattateci immediatamente (+39-0434-1696106 o sup-
port@primalucelab.com) e non cercate di aprire, riparare o modificare da soli EAGLE, senza la nostra diret-
ta approvazione.

S S e B EESEEE  en EEN (TS o BTSSR SIS e RN WS
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Identificazione delle parti

I numeri indicano il nome del componente sotto elencato. Leggere i paragrafi successivi per i dettagli sul funziona-
mento.

Ingresso di alimentazione 12V
Porta HDMI per monitor esterno

Porta di rete

n.2 porte USB 3.0

Antenna WiFi

Porte di alimentazione 12V

—_
—_

—_ e
w o

n.2 porte USB 3.0 Sensore luminosita EYE

Antenna GPS

-
N

n.4 Porte USB 2.0

Porte di alimentazione a tensione regolabile LED di stato

Tasto di accensione/spegnimento
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Primo utilizzo: come scegliere la corretta alimentazione

EAGLE consente di distribuire I'alimentazione a molti dispositivi utilizzati per I'astrofotografia con i telescopi (come
montatura, camera, ruota portafiltri, focheggiatore elettronico, fasce anticondensa) eliminando cosi la necessita di
molti alimentatori diversi. Visto che EAGLE vi consente di utilizzare un’unica fonte di alimentazione (batteria o ali-
mentatore di rete), &€ necessario selezionare la corretta sorgente di alimentazione per alimentare correttamente tutti
i dispositivi che volete usare.

ATTENZIONE

EAGLE deve essere alimentato a 12V. Potete utilizzare un alimentatore con tensione d’uscita a 12V oppure con
una batteria da campo. Se utilizzate con una batteria, verificate che questa sia dotata di un apposito stabilizzato-
re di tensione 12V. NON COLLEGATE A EAGLE UNA BATTERIA SENZA STABILIZZATORE DI TENSIONE E
CIRCUITO DI PROTEZIONE in quanto potrebbe danneggiare gli altri strumenti alimentati da EAGLE (come la
camera raffreddata). Scollegate immediatamente gli alimentatori o la batteria se si verifica qualsiasi malfunzio-
namento dell’apparecchio.

Quale batteria o alimentatore devo utilizzare per la mia strumentazione?

L'alimentatore o la batteria che dovete utilizzare per alimentare EAGLE e tutte le periferiche ad esso collegate di-
pendono dall’assorbimento di corrente di tutte le periferiche e di EAGLE. Facciamo un esempio considerando la
versione base di EAGLE che consuma mediamente 0,6 Ampere:

- EAGLE: consumo massimo 1,2Ah (consumo medio: 0,6Ah)

- Camera raffreddata: consumo massimo 4Ah (consumo medio: 3Ah)

- Montatura computerizzata: consumo massimo 2Ah (consumo medio: 1Ah)
- Camera di guida: consumo 0 (alimentazione dalla porta USB di EAGLE)

Avremo un consumo totale massimo 7,2Ah. Quindi, per questo setup, € indicato l'alimentatore da 14A. Se volete
usare una batteria (ATTENZIONE: la batteria deve avere uno stabilizzatore di tensione 12V con sistema di prote-
zione) che possa alimentare tutto il sistema per 8 ore (per esempio per la durata di una notte astronomica), avrete
bisogno di una batteria con una capacita di almeno:

7,2Ah (consumo per ora) x 8 (ore di durata) = 57,6 Ah

SUGGERIMENTO

Quando si alimentano da EAGLE molti dispositivi (e il consumo in Ampere totale supera i 5A/ora) sugge-
riamo I'utilizzo di un alimentatore o una batteria con stabilizzatore a 12.8V, invece di 12V. Questo perché,

quando si distribuisce I'alimentazione a molti dispositivi e si ha un elevato consumo di corrente, si verifi-
ca una normale e piccola caduta di tensione: impostando I’'alimentatore a 12.8V, otterrete nelle uscite di

alimentazione di EAGLE una tensione di 12.xV e questo sara ottimale per tutti i tuoi dispositivi alimentati

a 12V. L'importante é ottenere una tensione non inferiore a 12.0V. Per creare una batteria da campo di
grande capacita e avere una tensione di 12.8 V, & possibile collegare alla batteria un inverter da 220V e
quindi collegare a questo I'alimentatore 12.8 V 12A per EAGLE.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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Primo utilizzo: accensione e attivazione della rete wireless

EAGLE é progettato per essere comandato da un dispositivo esterno (non incluso nella confezione) con WiFi. Po-
tete utilizzare un dispositivo mobile (tablet o smartphone) con qualsiasi sistema operativo (iOS, o Android) o un
altro computer (Windows o macOS). Per il controllo remoto, & necessario scaricare sul dispositivo che volete usare
per comandare EAGLE (smartphone, tablet o computer) 'app “Remote Desktop Microsoft” (a seconda dello store
del vostro sistema pud essere trovata anche con il nome “RD Client Microsoft”). L'app & gratuita e compatibile
con tutti i sistemi operativi iOS, Android, Windows e macOS. In alternativa potete usare anche “Parallels RDP
Client” che é gratuito e disponibile per diversi sistemi operativi.

Prendete le 2 antenne WiFi (9) incluse nella confezione e avvitatele nelle apposite porte sul lato dei LED di stato di
EAGLE. Poi prendete 'antenna GPS (12) e avvitatela sull’apposita presa presente nel lato opposto, come mostrato
in figura (immagine 1). Nota: visto che il connettore dell'antenna WiFi e GPS é lo stesso, fate attenzione a
collegare le antenne nei giusti connettori. Le antenne WiFi devono essere collegate al lato di EAGLE dove
troverai 2 connettori. L'antenna GPS deve essere collegata al lato di EAGLE dove vedrai 1 connettore.

her =

P % ] .

Immagine 1: avvitate le antenne WiFi (sinistra) e GPS (destra) alle apposite porte

S S e B EESEEE  en EEN (TS o BTSSR SIS e RN WS
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Immagine 2: collegate la presa di alimentazione nell’apposita presa (1)

Per alimentare EAGLE da una batteria 12V dotata di presa accendisigari, utilizzate il cavo 12V con presa accendi-
sigari che trovate nella confezione di EAGLE. Inserite nell’apposita presa (1 - Ingresso di alimentazione 12V) il
cavo di alimentazione (immagine 2), sentirete un “beep” e si accedera ili LED PW. Se volete alimentare EAGLE
dalla presa di corrente 110/220V, sostituite il cavo di alimentazione con I'alimentatore opzionale 12,8V. Quindi pre-
mete il pulsante di alimentazione (7). Si accendera il LED ON e vedrete il LED SSD che lampeggia. Questo indica
che Windows ¢ in fase di avvio.

Immagine 3: premete il pulsante di accensione (7) per accendere EAGLE
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EAGLEXXXXXX

Other...

Ask to Join Networks

Auto-Join Hotspot

Immagine 4: selezionate la rete
WiFi create da EAGLE

Manuale EAGLE4

Ora attendete circa un minuto e sentirete un secondo “beep”. Questo indica che
la connessione WiFi di EAGLE e pronta. Vedrete il LED STS (sul case di EA-
GLE) dentare verde: questo significa che Windows & stato caricato correttamen-
te. Attivate la connessione WiFi del dispositivo che volete usare per comandare
EAGLE. Il nome della rete &€ EAGLEXXXXXX (dove per XXXXXX si intende il
numero seriale del vostro EAGLE) riportato anche sul case di EAGLE.

Osservate I'elenco delle reti WiFi mostrate dal vostro dispositivo (la modalita di
identificazione delle reti wireless dipende dal dispositivo che usate quindi, se
non sapete come cercare le reti WiFi vi invitiamo a leggere il manuale del vostro
dispositivo) e selezionate la rete creata da EAGLE (immagine 4).

10:14

Enter the password for “EAGLEXXXXXX"

Enter Password

Comparira quindi una finestra in cui vi verra chiesto di inserire la password della
rete (immagine 5). La password & primalucelab. Usando la tastiera (virtuale o
fisica) del vostro dispositivo, inserite la password di accesso facendo attenzione
alle lettere maiuscole o minuscole. Quindi premete il tasto CONNETTI.

Ogni EAGLE ha una password diversa (che conoscerete solo voi ) di accesso a
Windows, la password viene riportata nella quick guide di EAGLE che tro-
vate nella scatola. In questo modo € possibile (ed & sicuro) utilizzare EAGLE
anche se altri EAGLE sono vicini a te (ad esempio durante uno StarParty).
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Il collegamento alla rete WiFi di EAGLE viene confermato (immagine 6). L'impo-
Ul stazione della rete € terminata e la prossima volta che vorrete accedere a EA-
EAGLEXXXXXX : GLE non sara piu necessario inserire la password: il vostro dispositivo si colle-
ghera automaticamente quando selezionerete la rete creata da EAGLE.

Other...

Ask to Join Networks

Auto-Join Hotspot

Immagine 6: collegamento alla
rete WiFi.

NOTA

Per i sistemi operativi Windows, quando selezioni la rete WiFi di EAGLE, ti potrebbe essere richiesto di inserire
un "PIN dall'etichetta del router". Fate clic su "Connetti utilizzando invece una chiave di sicurezza" e quindi digita-
re la password "primalucelab".

/ EAGLE350049
% .
Secured

Enter the PIN from the router label
(usually 8 digits)

Connect using a security key instead

Next Cancel
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Primo utilizzo: controllo remoto con iPhone o iPad

Questa guida € stata scritta utilizzando un iPhone con iOS 13.6 e
I'app Microsoft Remote Desktop 10.1.2 (ed e stata testata anche
con un iPad con iPadOS 13.6 e Microsoft Remote Desktop client
10.0.6). Dall’App Store del vostro iPhone/iPad, cercate ed installate
‘app “Microsoft Remote Desktop”. Se non sapete come installare
I'app dallo App Store, vi invitiamo a leggere il manuale del vostro
iPhone/iPad.

Fate partire 'App “Microsoft Remote Desktop”, comparira una schermata
come quella visibile nellimmagine 7. Ora cliccate il bottone + (in alto a destra),
quindi selezionate “Add PC”.

Immagine 7: Premete il bottone +
per aggiungere i parametri di ac-

cesso al vostro EAGLE.

Nella finestra che si apre inserite
192.168.137.1 nel campo “PC name”.

Add User Account

PrimaLucelLab

Quindi selezionate il campo “User Account” e
scegliete “Add user account”. Si aprira una
finestra (immagine 8) in cui potrete inserire lo
WEST (R —=C2 username e la password di accesso a Win-
dows. | valori sono:

-Username: PrimaLuceLab

R -Password: (riportata nel foglio nella confe-  jnmagine 8: inserite I'User name
Admin Mode zione di EAGLE)

Premete quindi il bottone “Salva” per salvare
i dati di accesso.

ATTENZIONE: nell'inserimento dei dati verifi-
cate che il vostro dispositivo non inserisca automaticamente uno spazio alla fine
delle parole “username” e “password”.

PC Name

Friendly Name

e la password di accesso a Win-

Swap Mouse Buttons dows

No Gateway Configured

S T Dae Quindi (immagine 9) selezionate 'opzione “Admin mode” e quindi premete il
bottone “Save” per confermare e salvare i dati di accesso.

Microphone
Camera

Clipboard

Storage

Immagine 9: Premete “Save” per
confermare i dati di accesso.
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Tornando alla pagina principale troverete un nuovo collegamento (immagine 10).
Selezionatelo, attendete qualche secondo e vedrete comparire sul vostro dispositi-
vo il desktop di EAGLE (immagine 11).

Immagine 11: la schermata iniziale di EAGLE

Immagine 10: Selezionate il
nuovo collegamento appena
creato.

Ora potete utilizzare lo schermo del vostro dispositivo come se fosse mouse e tastiera di EAGLE. Sono disponibili
due modalita d’'uso, selezionabili premendo il bottone centrale in alto presente nella parte alta del display tra la len-
te di ingrandimento e la tastiera. Premetelo e compariranno diverse opzioni (figura 12). Per default I'app funziona in
modalita “mouse” in cui visualizzate il classico puntatore di Windows che potete spostare con il vostro dito e clic-
care sulle icone e i bottoni visibili sullo schermo. Se volete invece utilizzare la modalita touch (come fate solitamen-
te con i tablet o smartphone), cliccate il bottone centrale in alto (immagine 12) e selezionate il bottone con la mano
(l'icona vicino alla casa).

Disconnetti tuttii PC

Immagine 12: Cliccando il bottone centrale in Immagine 13: Cliccando il bottone con la mano
alto (tra la lente di ingrandimento e la tastiera), (l'icona vicino alla casa), il controllo passera in
visualizzate le opzioni. modalita touchscreen.

Per simulare un singolo click del mouse (che con i normali computer si effettua premendo il bottone sinistro del
mouse stesso) effettuare un “tap” sullo schermo. Per simulare il tasto destro del mouse, posizionate un dito sullo
schermo (e non spostatelo), quindi effettuate un “tap” con un altro dito e compariranno le opzioni.

NOTA: Puoi anche utilizzare un altro client Desktop remoto, il "Parallels Client” (puoi scaricarlo dall'App
Store). Questo client deve essere impostato come quello della Microsoft, I'unica differenza & che questo
richiedera anche il numero di porta, impostalo su 3389.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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NOTA

Dopo essermi collegato al WiFi di EAGLE, lancio la sessione di Desktop Remoto ma
compare I’errore “Unable to connect”. Come posso risolvere?

Unable to connect
Unable to connect to the remote PC as

there is no network connectivity.

Close

Questo errore pud capitare se il tuo iPhone o iPad non ha una connessione ad internet, ad esempio quando (o
se) non ha una connessione 4G. In questo caso, procedete in questo modo:

1) Nell'iPhone o iPad vai a Settings > Wifi, e seleziona la rete EAGLEXXXXXX. Una volta selezionata, selezio-
nate l'icona “i” alla destra.

EAGLEXXXXXX

Settings

, Searc!

Filippo Bra i Auto-Join
Apolke 1D, Clowd, =,

Low Data Mode
Dispenibile Un anno di Apple TV+...

Configure IP

. Aurplane Mode . IP Address

T Wi-Fi EAGLE3PROO168 Subnet Mask

$ Bluetcoth On Router

Sounds

Do Not Disturb
Configure DNS

Screen Time

. General Configure Proxy

@ contol centre

AA Display & Brightness
4 Home Screen & Dock
@ Accessibility

. Wallpaper

A Sin & Search

2) Quindi selezionate “Configure DNS” e cambiate da “Automatic”’a “Manual”, quindi selezionate “Add server”.
Qui scrivete l'indirizzo IP del vostro EAGLE (192.168.137.1) come DNS server. Premete il testo blu “Wi-Fi” in
alto per confermare.
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3) Con l'indirizzo IPv4 e le impostazioni DNS configurate manualmente, il Remote Desktop dovrebbe funzionare
correttamente. Avviate di nuovo I'app Microsoft Remote Desktop e iniziate la connessione.

EAGLEXXXXXX

Settings

Filippo Bradaschia Pr... Auto-Join
Apole 10, Clowd, iTuncs & Ape St..

Low Data Mede
Disponibile Un anno di Apple TV+...

Configure IP
. airplane Mode ® IP Address
Wi-Fi EAGLEXXXXXX Subnet Mask

Bluetooth O Router

Netifications
Configure DNS
Sounds

& Do Not Disturb

Screen Time Configure Proxy
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Primo utilizzo: impostare il controllo remoto da un computer Windows

Questa guida & stata scritta utilizzando un com-

puter Windows 10 Home e l'app Microsoft Re- L.T‘
mote Desktop 10.1.1215.0 ed & stata testata an- ©
che con un computer con Windows 10 Pro. Dal

Microsoft Store del vostro computer, cercate ed

installate ‘app “Microsoft Remote Desktop”. Se non sapete
come installare I'app dal Microsoft Store, vi invitiamo a leggere
il manuale del vostro computer.

Grazie all'app di controllo remoto, avrete sul vostro computer
la schermata di EAGLE con tutto il vostro software. Fate parti-
re 'app “Microsoft Remote Desktop”, comparira una scher-
mata come quella visibile nellimmagine 14. Ora cliccate il bot-
tone + (in alto a destra), quindi selezionate “Desktop”.

Immagine 14: Premete il bottone + per aggiungere i
parametri di accesso al vostro EAGLE.

Nella finestra che si apre inserite 192.168.137.1 nel campo “PC
name”.

Quindi selezionate il campo “User Account” e scegliete “Add user
account”. Si aprira una finestra (immagine 15) in cui potrete inserire
lo username e la password di accesso a Windows. | valori sono:

- Username: PrimalLucelLab

- Password: (riportata nel foglio nella confezione di EAGLE) Immagine 15: Inserite I'User name e la

password di accesso a Windows.

4 ropmg (B iempostasion

Aggiungi un desktop

. ‘ Premete quindi il bottone “Salva” per salvare i dati di accesso.
Connettiti ad app e desktop
ATTENZIONE: nell'inserimento dei dati verificate che il vostro
dispositivo non inserisca automaticamente uno spazio alla
fine delle parole “username” e “password”.

Quindi (immagine 16) selezionate I'opzione “Connect to ad-
min mode” e quindi premete il bottone “Save” per confermare
e salvare i dati di accesso.

Tornando alla pagina principale troverete un nuovo collega-
mento (immagine 17).

Immagine 16: Premete “Save” per confermare i dati
di accesso.
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V' Desktop salvati

192.168.1371

Immagine 17: Selezionate il nuo-
vo collegamento appena creato.

Fate doppio click sul collegamento creato e vedrete comparire sul vostro dispositivo il desktop di EAGLE (immagi-
ne 18). Ora siete pronti ad utilizzare il software che preferite per comandare il vostro telescopio.

PONER

ADUANCED SETTINGS

Immagine 18: la schermata iniziale di EAGLE

NOTA: Puoi anche utilizzare un altro client Desktop remoto, il “Parallels Client” (puoi scaricarlo qui https:/

www.parallels.com/products/ras/capabilities/rdp-client/). Questo client deve essere impostato come quello

della Microsoft, I'unica differenza é che questo richiedera anche il numero di porta, impostalo su 3389.

S BN o eSS e RN (T o BTSSR o EEN TSRS
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Primo utilizzo: impostare il controllo remoto da un computer Mac

Questa guida é stata scritta utilizzando un ma-
cOS Catalina 10.15.6 e 'app Microsoft Remote (
Desktop 10.4.0 (1811). Dal Mac App Store del )
vostro computer, cercate ed installate 'app “Mi-
crosoft Remote Desktop”. Se non sapete come
installare I'app dal Mac App Store, vi invitiamo a leggere il ma-
nuale del vostro computer.

Grazie all'app di controllo remoto, avrete sul vostro computer
la schermata di EAGLE con tutto il vostro software. Fate parti-
re 'app “Microsoft Remote Desktop”, comparira una scher-
mata come quella visibile nell'immagine 14. Ora cliccate il bot-
tone + (in alto a destra), quindi selezionate “Add PC”.

Add a User Account

Immagine 14: Premete il bottone + per aggiungere i

parametri di accesso al vostro EAGLE.
Friendly name:

Cancel

Nella finestra che si apre inserite 192.168.137.1 nel campo “PC
name”.

¥ Reconnect if the cannection is droppad

Quindi selezionate il campo “User Account” e scegliete “Add user
account”. Si aprira una finestra (immagine 20) in cui potrete inserire
lo username e la password di accesso a Windows. | valori sono:

- Username: PrimaLucelLab

- Password: (riportata nel foglio nella confezione di EAGLE)

Cancel

Immagine 20: Inserite I'lUser name e la

password di accesso a Windows.

Microsoft Remote Desktop

T Workspaces

Premete quindi il bottone “Salva” per salvare i dati di accesso.

PC name: 1921681371

PrimaLucelab

c e aceount ATTENZIONE: nell’inserimento dei dati verificate che il vostro
Displsy  Devices & Audio dispositivo non inserisca automaticamente uno spazio alla
fine delle parole “username” e “password”.

Friendly name:

Group Saved PCs
Quindi (immagine 21) selezionate I'opzione “Connect to an
e admin session” e quindi premete il bottone “Add” per confer-
mare e salvare i dati di accesso.

¥ Reconnect if the connection is dropped
¥ Connect to an admin session

Swap mouse buttons Tornando alla pagina principale troverete un nuovo collega-
mento (immagine 22).

Immagine 21: Premete “Add” per confermare i dati di
accesso.

S o B o B e B eSTETES  pn B ESETEE  an EEN ENICES e RSN
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Microsoft Remote Desktop

L
E PCs Workspaces

192.168.1371

Immagine 22: Selezionate il nuovo collegamento
appena creato.

Fate doppio click sul collegamento creato e vedrete comparire sul vostro dispositivo il desktop di EAGLE (immagi-
ne 23). Ora siete pronti ad utilizzare il software che preferite per comandare il vostro telescopio.

Immagine 23: la schermata iniziale di EAGLE

NOTA: Puoi anche utilizzare un altro client Desktop remoto, il “Parallels Client” (puoi scaricarlo qui https:/

www.parallels.com/products/ras/capabilities/rdp-client/). Questo client deve essere impostato come quello

della Microsoft, I'unica differenza & che questo richiedera anche il numero di porta, impostalo su 3389.

S o B o B e B eSTETES  pn B ESETEE  an EEN ENICES e RSN
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NOTA

Dopo essermi collegato al WiFi di EAGLE, lancio la sessione di Desktop Remoto ma
compare I’errore “Unable to connect”. Come posso risolvere?

&

Unable to connect

Unable to connect to the remote PC as.
there is no network connectivity.

In questo caso, dobbiamo configurare le impostazioni di rete sul tuo Mac, seguite questi passi:

1) Andate nelle Preferenze di Sistema di macOS e selezionate Reti. Verificate che Posizioni sia impostato Au-
tomatica, quindi premete il bottone Avanzate.

FAGLF40000

¥ Connetiiti automaticamente a
¥ Richied i hot

VL

¥ NMostra stato Wi-FI nelia barra menu

2) Ora cliccate il tab “DNS”. Sotto “Domini di ricerca” cliccate il simbolo “+” e, nella finestra che si apre, digitate
“local” e premete il tasto ENTER della tastiera per confermare.

TS o NS TS o B RSN o BTSN e BRI e REN SR
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3) Questo aggiungera un Dominio di Ricerca come potete vedere nell'immagine sotto. Cliccate il bottone OK per
confermare.

wi.Fl ToRe (BNS) WINS  BOZIX  Proxy  Harowa

Server DNS: Domini di rcerce
Jocal

Wndrizzi 1994 0 1Pv8

4) Nella finestra principale Reti, premete il bottone Applica per confermare le nuove impostazioni.

octi accagso agl h
ta tracclamanto in

¥ Mcsira s6alo V/i-Fi nela barra mees manzate. 7

Rpristina Aoplica

5) Verificare che il vostro computer Mac sia ancora connesso al WiFi di EAGLE e avviate la connessione
Remote Desktop.

TS o NS TS o B RSN o BTSN e BRI e REN SR
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tiad /| & R

3 R 36% W _115:42

= PCs ol

It's lonely here.

To get started, add the PC that you want to
connect to using this device. You can also
add workspaces to work with apps and
desktops your administrator has set up for
you.

Immagine 24: Premete il bottone + per ag-
giungere i parametri di accesso al vostro

EAGLE.
tiad S 7 R 3 N 35% W115:44
X AddPC SAVE
PC name
192.168.137.1 X
User name
PrimaLucelLab v

How do | set up a PC?

7~ Show additional options

Friendly name
Optional X
Gateway

No gateway v
Sound

Play sound on device v
Niindmmaima dicaalad, canalidina

Immagine 26: Premete “Add” per conferma-
re i dati di accesso.

Manuale EAGLE4

Primo utilizzo: impostare il controllo remoto
da un dispositivo Android

Questa guida & stata scritta utilizzando uno smartphone
Android 9.1 e I'app Microsoft Remote Desktop
10.0.7.1066. Dal Google Play Store del vostro dispositi-
Vo, cercate ed installate app “Microsoft Remote Desk-
top”. Se non sapete come installare 'app dal Google
Play Store, vi invitiamo a leggere il manuale del vostro
computer.

Grazie all'app di controllo remoto, avrete sul vostro computer la
schermata di EAGLE con tutto il vostro software. Fate partire I'app
“Microsoft Remote Desktop”, comparira una schermata come quella
visibile nellimmagine 24. Ora cliccate il bottone + (in alto a destra),
quindi selezionate “Add PC”.

Nella finestra che si apre inserite 192.168.137.1 nel campo “PC
name”.

Quindi selezionate il

campo “User name” e
scegliete “Add user ac-
count”. Si aprira una
finestra (immagine 25)
in cui potrete inserire lo
username e la password
di accesso a Windows. |

Add user account

User name

PrimalLucelLab

. Password
valori sono:
-Username: PrimalLu-
celLab

-Password: (riportata nel
foglio nella confezione
di EAGLE)

CANCEL SAVE

Immagine 25: Inserite 'User name
e la password di accesso a Windo-

Premete quindi il bottone
“Salva” per salvare i dati di
accesso.

ATTENZIONE: nell’inserimento dei dati verificate che il vostro disposi-
tivo non inserisca automaticamente uno spazio alla fine delle parole
“username” e “password”.

Quindi (immagine 26) selezionate I'opzione “Connect to an admin
session” e quindi premete il bottone “Add” per confermare e salvare i
dati di accesso.
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Tornando alla pagina principale troverete un nuovo collegamento (immagine 27).

Hiad .l & R1 PR35% W) 1544

PCs +

[

192.168.137.1 L0

Immagine 27: Selezionate il nuovo
collegamento appena creato.

Fate doppio click sul collegamento creato e vedrete comparire sul vostro dispositivo il desktop di EAGLE (immagi-
ne 28). Ora siete pronti ad utilizzare il software che preferite per comandare il vostro telescopio.

Immagine 28: la schermata iniziale di EAGLE

NOTA: Puoi anche utilizzare un altro client Desktop remoto, il “Parallels Client” (puoi scaricarlo dal Play
Store). Questo client deve essere impostato come quello della Microsoft, I'unica differenza € che questo
richiedera anche il numero di porta, impostalo su 3389.
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Indirizzo IP 192.168.137.103

(invariati) IS

Mostra opzioni avanzate

Proxy Nessuno >

Impostazioni IP Statico >
Indirizzo IP

192.168.137.103

Gateway
192.168.1 37.1

Lunghezza prefisso rete

24
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Gateway

192.168.137.1

Lunghezza prefisso rete

24

DNS 1

192.168.137.1

Certificate can't be verified.
Do you want to connect anyway?

You are connecting to:
192.168.137.1

Name in certificate from the remote PC:
EAGLE3S0049

It may not be safe to connect to this PC
because of the following reason:

+ Not from a trusted certifying authority
« PC name mis-matched

Never ask again for connections to this PC

v More details

CANCEL  CONNECT
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Primo utilizzo: effettuare il backup del disco SSD prima di installare il soft-

ware

Prima di installare i driver dei dispositivi e i software di astronomia nel sistema operativo Windows di
EAGLE, ti consigliamo di creare una copia di backup del tuo SSD. Infatti, dopo la produzione e il collaudo del
tuo EAGLE, registriamo sempre un "Punto di ripristino di Windows" che puoi usare se il software e il driver che

utilizzi creano problemi in Windows e vuoi tornare alle impostazioni di fabbrica. Tuttavia, poiché gli aggiornamenti

principali di Windows eliminano automaticamente i punti di ripristino, ti consigliamo di creare una copia di backup

dell'unita SSD.

Se non esegui una copia di backup del tuo disco SSD e se in futuro avrai problemi con l'installazione di Windows
di EAGLE, dovrai rispedirci indietro l'intera unita (ogni EAGLE e diverso perché, ad esempio, ogni EAGLE ha co-
dici diversi di controllo remoto), perché possiamo farlo solo nel nostro laboratorio.

Ci sono tantissimi servizi per effettuare il backup, qui mostriamo come fare
con Macrium Reflect Free. E’ gratuito e semplice da utilizzare. Per instal-
lare Macrium Reflect, andate a https://www.macrium.com/reflectfree, clicca-
te sul bottone "Home Use". Il vostro EAGLE deve essere collegato a in-
ternet (per esempio collegandolo al vostro router utilizzando un cavo
Ethernet) per scaricare ed installare Macrium Reflect.

Scaricato il file di installazione, fate doppio click sul file per iniziare la proce-
dura di installazione, come potete vedere nellimmagine a destra. Potete
eliminare i file di installazione presenti nella cartella Downloads quando I'in-
stallazione & terminata.

ﬂ Mscnum Reflect Free Edition v7.2.3906 62 ba Setup

Quando sara installato, il software

bottone Next per procedere.

Wikat(ree edtcn leanze do you recure?

@) Home

() Commerdal

o e

Comparira una nuova finestra, de-
selezionate “Register the installation
of Macrium Reflect” e premete il bottone Next per procedere.

Macrium Reflect Doarlosc Agent

SalactInstzletior Sadage
J Sadact Mecrium Redact softvare to downloed
B ) Rl Free

100 errn fevvew by

Dewnioed Lacadar 6 03tos

The magt scproorate instal padizge vl be downioedac for your computer. Ok Ootos
select adc3ora components for subsacusrt offire nstals.

Save to folder | £V

[C T B A — Coticns

Hegeystor ifarristor

p enwkioed Oinne

Macrium verra eseguito e vedrete questa immagine (sinistra), premete |l

#7 Macrium Reflect Free Edition v7 23906 62 bz Setup

Registration

Register your free copy of Mecium Reflect

o
o

Reflect 7

[ Ragetar this instalaton of Macium Refiact 2

[
—_—

[Fyou conot have 2 Regstraten cace, dick ‘Get My Code’
end an email vl be sent vath rstructons

detais wil only be uzed in ragarc to Maoum products
reubecrbe at any tme. For detals visit
um. com fnvacy

NOTA: prima di iniziare il backup del vostro disco SSD, inserite una penna o disco esterno USB 3.0 (con
capacita sufficiente a salvare il vostro disco SSD) in una delle porte USB 3.0 di EAGLE. Le penne o i dischi
USB 2.0 funzioneranno ma avranno bisogno di piu tempo per effettuare il backup.

TR e o B TS e AN WS ECEE BN WSS e EEN WSS xRNSR
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® Rl i Edlion for etk homs and commarcaluss v 23306 [UEH] e %
= Fackup Rt Ctiw Tabs  Help
Usckup Restcre  Loq
4 EBcoup wis Creatzacaziup  Sackep Detinbonkles  vascnptHies Powershzl Hies  NS-UUS Baten bles  Scheculed Sackops
Q Tonege sefixtead iaks oo this corrgader 5 tmn
- c o T — -
hi
18 1- Racovery ieea) 28 2-HO HAVE [Heral 28 3- oo
[ S FATY ) R4 ey Lekerarne Sirar,
b Oner Tacks I N
2e3ve o Meve o sove Iz =
[ v b % e
Rani deta parfitice
UBAC60-D020-100A-851 6-030A7 2915

m Clonw this disk... E Image this k..

Fi Syutuars MTFS
ressosce HIAILU

st Sector 1,
End Swler 234838305

Macrium Reflect verra eseguito e vedrete la lista dei dischi del vostro EAGLE
(la prima linea) cliccando il box a sinistra e cliccando "Image This Disk”.

Ve Backup Rt CtowrTabs  Hely

9% 08K0O

Usckup Restore  Log

. Selezionate il disco SSD del’lEAGLE

4 Bacoup asks Crasteakochup Sackup Uetinbionkles VEscnptives Powersnal hilss MS-JUSBsten bles Scheculsd Sackeps
g Tt sintend ks o thia Lergater (5 Rt
Coante am oz of e purtivnfs] reavies b
R oot et e el |0 R ikt samca
| Coastea Fi wre Feldar bickus e = ]l e
= [CA ek Image AT P
| Orner Tacks e —
i Ea E
' - Ak v
partiticn J——
LBACE0AL-J020-AUDA-ES1 6-0ILATZDEY 1S5} N ®
2 Clomm i ok 5 1 A 3 (AR T RS ILATK US| U SUY AN DA 1LY
W S ) W2 ouwEpem) B3 e o ©
T i ey AT (2R Preany wheremd ey NI By
-
303 ND P 1GINg aco
v M e W W e L4
Tet e 125nE
Deatinetion
@ - B
Jeenatrce lozsbons
Auee e Insze [0 22 te e rame, Fezcreended)
Iwszy
E:\IMACEDD] 20 Crvinn,
Heo 2 Hext v el A

Nella prossima finestra, selezionate il disco di destinazione (quello che conterra la copia del vostro SSD). Attenzio-
ne che questo cancellera tutti i dati di questo disco esterno quindi prestate attenzione a selezionare quello corretto.
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;l Tnege sebintd ciats o this cormzater

1 Otner Tasks
2e3ve
“ g Uetale o

<aree

ik Image
—‘@ it the Flar for this Backup
1. Select a lemplate for your Backup Flan

2. Adel/Flit Schmeuilon
Sedup Type Schese

- - =
Qh:::meue - Dt:tm:k 2 Desete Scheaase
© 3 Dufi Ritention Rukes

h aeo
Forvand Keep

Cingenets

e

[Tkt b o b hasian

B v b dbatbaey i Chea b 5 2] G or e tygetuzums (nemum 160)

U7 avances opinns Heo ol MRERE ety —

Nella prossima finestra, lasciate le opzioni come sono e premete il bottone Next per continuare.

2 Mocium el Fre Edbion o keth homs and commacal uss

Viwe  Bactup  Reiow  Ctow Tabs  Hidp

P%0Q0

Usckup Restore  Log

sin

4 Eecoup 1k Creatzakaciup  Sackp

Powessnzl hizs Scheculed Sackups

g Tnnege sebintd ciats oo this vormgater (5 Rebuech

W Coatean oz of the purtivenls] eained be

W hoctup and e diecows
.% Cosute 3 i et beldar bickay

<arees

b Onher Tacks
- Detals

data partiticn

UMEE0L-02U-T0DA-E31 -03LATZDEITS} m

= 5 Clorw this ik
Fin Sy WS

resiosce 9151LU

Tutd Siae 112458

st sector 1791408

EndSmice 23838305

Atz ey N
Nernm Fle Sarm: Ateerste
Lorpression :hcuv
N
Lt g N
ol Un b
Totd Schuns 17558
Fintantion Madas
s M be 2opi2d 12 Sl mncming Back.p 3543 I ne desinztin 1okde”
Fud Seten 7l emaope
ezneractal 3d Hiamot ol riagas o 36 oa detnd
[ IERTE) Foton & Wlaakad mag
bz caavaretd g s su hiadeal
‘urpe wil 2¢ rn afterthe brage.
Frososcwecn budchl Dubdn kot hacdio sce whon Fue g e boo then 5 D1GR
Uestination:
P N EIWGEID} 0 Ddavmny
Uperation 1of 4.
Had Gk 1. v
1T svances dptinne Heo Py e B =

Nella prossima finestra, premete Finish per completare le impostazioni della copia.
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9%0Q0
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Nella prossima finestra, premete il bottone OK per iniziare la copia del vostro disco SSD.

Bachup  Roni

LYY

Usckup Resteee  Log

4 Bacoup xsks Crzatzakochup Sackup etinbonkles VEScnptiies Powersnel iss MS-UUSBatcn blzs Scheculed Sackps
Q g sedintend sk e Ui Lerrgnter (5 Redeh
[.] oo tizmsaa: 2 Tvzzon R 15
i
25 1Ry {eca) an s gee
[
b OherTecks I =
3ve
< [ v @
Raic data partiticn
{LB4C60AU-J02U-100A- 851 8-03LAT2E2975} i
i Spuears STFS. Clonw this divk... [

reespace Y1ALL
Tu 3

e o
CurantPragrass: 0% Tz zneaing:
Low 1% o | s e
Forty J Fivy ovmeesn e sidn e Cancd 052

Alla fine, Macrium Reflect iniziera il processo di backup. Questo puo richiedere del tempo a seconda delle dimen-
sioni dell'unita SSD e della velocita della penna USB o dell'unita utilizzata per effettuare il backup, quindi attendete

il tempo necessario alla fine della copia.
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i Bachup Rt CtherTabs  Hily
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Usckup Restere  Log
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O nebrech
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Alla fine della procedura, riceverete un messaggio di conferma. Ora potete premere OK, uscire da Macrium Reflect
e scollegare l'unita di backup da EAGLE. Ora hai una copia di backup completa del tuo disco SSD che puoi usare
se in futuro avrai problemi con Windows. Per utilizzare questo backup, € sufficiente ricollegare I'unita esterna in
EAGLE, avviare Macrium Reflect e selezionare l'opzione "Restore" sulla sinistra della finestra.

SUGGERIMENTO: Macrium Reflect consente di ripristinare la copia di backup del disco SSD solo sotto Windows
e questo significa che, se sistema operativo Windows non funziona piu, non sarai in grado di avviare Macrium
Reflect. In questo caso ti suggeriamo di creare anche una copia avviabile di Macrium Reflect su chiavetta USB.
Questo contiene una versione leggera di Windows con una versione completa di Macrium Reflect e ti consente di
utilizzare la tua copia di backup del disco SSD anche se Windows non si avvia.

Inserisci una chiavetta USB in una delle porte
USB 3.0 del tuo EAGLE, quindi avvia Macrium
Reflect, a sinistra seleziona la scheda "Backup",
quindi seleziona "Other Tasks" e fai clic su "Crea-
te bootable Rescue media". Segui le istruzioni
sullo schermo per creare la chiavetta USB avvia- =
bile e, se richiesto, conferma che la chiavetta e
USB sara formattata (tutti i dati nella chiavetta

USB verranno cancellati).

) @0 EEE Py

Per utilizzare la chiavetta USB avviabile (nel caso in cui Windows non parta correttamente), inserisci la chiavetta
USB avviabile in EAGLE, premi il pulsante di accensione (EAGLE deve essere collegato a un monitor HDMI con
mouse e tastiera USB) e premi il pulsante F10 della tastiera per selezionare il dispositivo avviabile. Seleziona la
chiavetta USB e segui le istruzioni sullo schermo per recuperare dall'immagine SSD creata in precedenza.
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Primo utilizzo: installare il proprio software

EAGLE utilizza un sistema operativo Windows 10 64 bit quindi &€ compatibile con tutti i software per astronomia
progettati per Windows 10 64 bit e siete quindi liberi di installare su EAGLE tutti i software che volete. Per installare
il vostro software, potete procedere in 2 modi:

A) Collegate EAGLE ad un monitor HDMI e aggiungete tastie-
ra e mouse USB. In questo modo sarete in grado di usare
EAGLE come un normale computer desktop (immagine 14)
e installare il vostro software.

B) Collegate il vostro dispositivo (che usate per controllare in
remoto EAGLE, per esempio uno smartphone, tablet o un
computer) a EAGLE con il WiFi e avviate il vostro client
Remote Desktop per vedere il desktop di EAGLE e installa-
re il vostro software.

Immagine 14: EAGLE collegato ad un monitor HDMI

Notate che:

1) Se avete un software da installare su CD o DVD: EAGLE non dispone di un lettore CD o DVD integrato quindi
collegate a una delle porte USB di EAGLE un lettore CD o DVD esterno. Quindi inserite il CD o il DVD del vo-
stro software e seguite le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

2) Se avete un software da installare su penna USB: collegate la penna USB a una delle porte USB di EAGLE e
seguite le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

Per una migliore organizzazione dei vostri software e per avere un accesso rapido alle applicazioni che piu utilizza-
te, potete aggiungere il vostro software al menu “START” di Windows. Per farlo selezionate il vostro soft-

ware, premete il tasto destro del mouse e selezionate I'opzione “Aggiungi a Start” (immagine 14). Licona gl
del vostro software comparira nel menu “START” che compare quando premete il bottone in basso a sini- HIl
stra dello schermo (immagine 15).

Immagine 15: Troverete l'icona del vostro software in Start
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Primo utilizzo: spegnere EAGLE

Quando volete spegnere EAGLE, prima di tutto disconnettete il vostro dispositivo di controllo remoto. Dalla scher-
mata START, selezionate il pulsante “Opzioni di spegnimento” e quindi premete “Disconnetti” (immagine 16).

Immaaine 16: selezionate “Disconnetti” per terminare il colleaamento.

In questo modo chiuderete il collegamento remoto dal vostro dispositivo. Potete quindi uscire dall’applicazione
“Remote Desktop”. Quindi premete il pulsante di alimentazione (7 - immagine 17). Osservate i LED vicino alle 4
porte USB 2.0: quando i LED SSD e ON saranno spenti, potete rimuovere I'alimentazione.

Immagine 17: premete il pulsante di accensione/spegnimento (7) per spegnere EAGLE

NOTE: se vuoi spegnere EAGLE ra remoto, puoi premere il bottone POWER nell’interfaccia EAGLE Manager. |l
Remote Desktop verra disconnesso e EAGLE si spegnera.

o e n o W s e m T mn B s a W m W m m
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Primo utilizzo: installare EAGLE sul telescopio

EAGLE é stato interamente progettato con software di progettazione tridimensionale SolidEdge per offrire la mas-
sima modularita possibile insieme agli elementi PLUS (piastre, anelli o morsetti) e/o telescopi di altre marche. EA-
GLE pud essere posizionato tra anelli di supporto e quelli di guida, collegato ad una piastra tipo Vixen o Losmandy
tramite I'apposito morsetto opzionale oppure, in caso di telescopi con barre lunghe, pud essere avvitato sulla pia-
stra PLUS Vixen o Losmandy da posizionare sopra agli anelli di supporto PLUS. Esploriamo le varie configurazioni
possibili, in funzione del telescopio su cui EAGLE viene installato, sia utilizzando altri elementi PLUS che con stru-

menti diversi.

ATTENZIONE: per collegare EAGLE ad altri elementi meccanici PLUS non utilizzare viti
troppo lunghe che potrebbero toccare I'elettronica interna di EAGLE. LA PARTE FILET-
TATA DELLA VITE CHE ESCE DALL’ELEMENTO (anello, barra o morsetto) DA COL- ﬁb
LEGARE A EAGLE NON DEVE ESSERE PIU’ LUNGA DI 6mm. Se utilizzate viti piu ‘
lunghe, le viti potrebbero toccare gli elementi interni di EAGLE e portare a rotture o mal-
funzionamenti.

-

Collegamento a telescopi dotati di anelli di supporto PLUS e anelli di supporto spaziati fino a 12cm di di-
stanza.

Quando si utilizzano compatti rifrattori, la distanza degli anelli di supporto & data dalla piastra stile Vixen o Lo-
smandy PLUS installata sotto al telescopio. In questo caso, EAGLE pu0 essere installato direttamente sopra agli
anelli di supporto, proprio come se fosse una barra (immagine 18). Grazie agli appositi fori filettati M5 presenti su-
periormente a EAGLE potrete poi installare in parallelo gli anelli di guida e un telescopio di guida (attenzione: il te-
lescopio di guida non deve superare i 8 Kg di peso per evitare flessioni).

T B o
\:ii{,\if[,; ‘)

Immagine 18: installazione di EAGLE tra il telescopio di ripresa e quello di
guida
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Per utilizzare EAGLE in questa configurazione, inserite 2 viti M6 (a) in ciascun anello PLUS (2 viti per ogni anello)
e fissate cosi EAGLE. Quindi, se volete utilizzare un telescopio di guida in parallelo, potete fissare gli anelli di guida
PLUS. Per farlo avvitate 2 viti M5 per ogni anelli di guida nella parte superiore di EAGLE (b).

Collegamento a telescopi dotati di anelli di supporto PLUS e anelli di supporto spaziati pit di 12cm di di-
stanza.

Se volete utilizzare EAGLE con telescopi dotati di anelli PLUS spaziati maggiormente di 12 cm & sempre possibile
posizionare EAGLE sopra agli anelli di supporto per sostenere un compatto telescopio in parallelo. Per farlo dovre-
te perd prima aggiungere sopra agli anelli PLUS una piastra PLUS stile Vixen o Losmandy e quindi collegare EA-
GLE (immagine 19).

Immagine 19: installazione di EAGLE quando gli anelli di supporto del telescopio principale sono spaziati piu di 12cm

Per utilizzare EAGLE in questa configurazione, posizionate una piastra PLUS stile Vixen o Losmandy della stessa
lunghezza di quella posizionata sotto agli anelli di supporto e fissatela con 2 viti M6 (c) per ogni anello. La piastra
sopra al telescopio deve essere fissata in posizione rovesciata rispetto a quella posizionata sotto al tubo ottico.
Quindi utilizzate 4 viti M6 (d) per fissare EAGLE alla piastra. Infine, se volete utilizzare un telescopio di guida in
parallelo, potete fissare gli anelli di guida PLUS. Per farlo avvitate 2 viti M5 per ogni anelli di guida nella parte supe-
riore di EAGLE (e).

S o IS o B e B EeSTETES e ARSI an EEN ESICES e RS
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Collegamento a telescopi non dotati di anelli PLUS

Nel caso in cui il vostro telescopio non sia dotato di anelli di supporto PLUS, & sufficiente aggiungere il “Morsetto
Vixen + Losmandy PLUS” che viene avvitato direttamente a EAGLE per consentire di collegare a qualsiasi piastra
stile Vixen o Losmandy anche di marca diversa. Prendete il “Morsetto Vixen + Losmandy PLUS” e, utilizzando 3 viti
M6 (f) fissatelo alla piastra inferiore di EAGLE, come mostrato nellimmagine 20.

Immagine 20: installazione del “morsetto Vixen+Losmandy PLUS” su EAGLE

In questo modo potrete collegarlo a qualsiasi telescopio, dotato di piastra tipo Vixen o Losmandy, come mostrato
nell’immagine 21.

Immagine 21: EAGLE con il “Morsetto Vixen+Losmandy PLUS” puo essere installato su qualsiasi barra tipo Vixen o
Losmandy
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Primo utilizzo: alimentare altri strumenti collegandoli a EAGLE

EAGLE incorpora un bridge di alimentazione a cui & possibile collegare fino a 7 strumenti come montatura, came-
ra, ruota portafiltri, focheggiatore elettronico e fasce anticondensa. Tramite una apposita scheda interna, EAGLE
distribuisce 'alimentazione 12V alle 7 porte a cui collegare i vari dispositivi tramite gli appositi cavi opzionali. Tutte
le porte di alimentazione sono dotate di presa a vite di sicurezza per evitare che il cavo si stacchi inavvertitamente
0 avvengano inversioni di polarita.

ATTENZIONE: EAGLE distribuisce alimentazione solo a 12V. Se lo strumento che volete utilizzare richiede un
voltaggio diverso, NON collegatelo alle porte di alimentazione di EAGLE.

ATTENZIONE: |'alimentazione in uscita dalle porta OUT di EAGLE dipende dall’alimentatore o dalla batteria col-
legata alla porta di alimentazione IN di EAGLE. Visto che diversi strumenti per astronomia richiedono stret-
tamente una alimentazione fissa a 12V, dovete verificare che la vostra sorgente di alimentazione fornisca
una tensione stabile a 12V. Quindi, se volete alimentare EAGLE con una batteria, verificate che questa sia do-
tata di un apposito stabilizzatore di tensione 12V. NON COLLEGATE A EAGLE UNA BATTERIA SENZA STA-
BILIZZATORE DI TENSIONE in quanto potrebbe danneggiare gli altri strumenti alimentati da EAGLE (come la
camera raffreddata o la montatura).

S BN e SRS e RN (T o BTSSR o EEN TSRS
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COSA SUCCEDE SE COLLEGO UNA PERIFERICA CHE CONSUMA PIU’ CORRENTE RISPETTO A QUELLA
ACCETTATA DALLE PORTE OUT DI EAGLE: la scheda di alimentazione interna dispone di un chip dedicato di
protezione. Se la vostra periferica richiede piu corrente di quella distribuita da EAGLE, il chip toglie alimentazione
dalla porta (protezione per evitare sbalzi di corrente che potrebbero danneggiare lo strumento collegato).

In questo caso staccate il cavo di alimentazione dalla porta di EAGLE. La porta di alimentazione si riatti-
vera automaticamente.

EAGLE dispone di 7 porte di alimentazione:

- le porte 1, 2, 3 e 4 hanno tensione fissa a 12V. Le porte 1 e 2 forniscono fino a 3 Ampere ciascuna mentre le por-
te 3 e 4 forniscono fino a 8 Ampere ciascuna e quindi sono indicate per il collegamento delle periferiche a mag-
giore consumo di corrente (come le camere raffreddate). Per evitare di confondere le porte di collegamento, le
porte 1 e 2 (da 3A) hanno una presa diversa rispetto alle altre. In questo modo & impossibile collegare i dispositivi
alle porte sbagliate.

- le porte 5, 6 e 7 hanno tensione regolabile da 0 a 12V. Sono quindi perfette per il collegamento delle fasce anti-
condensa (senza la necessita di avere controller esterni).

Per alimentare correttamente le periferiche tramite le porte 12V di EAGLE:

1) PRIMA collegate i cavi di alimentazioni EAGLE-compatibili (opzionali) alle porte di alimentazione OUT di EA-
GLE e quindi alla presa di alimentazione del vostro dispositivo
2) DOPO collegate I'alimentatore o la batteria stabilizzata alla presa di alimentazione IN di EAGLE

Potrete accendere EAGLE, attivare le porte di alimentazione e usare il telescopio. Quando volete chiudere il tele-
scopio, se volete staccare i cavi seguite questa procedura:

1) PRIMA spegnete EAGLE premendo il tasto di alimentazione/spegnimento (7), attendete che i LED SSD e ON
di EAGLE siano spenti

2) DOPO scollegate il cavo di alimentazione dal” Ingresso di alimentazione 12V* (1) di EAGLE

3) INFINE scollegate i cavi di alimentazione dalle “4 uscite di alimentazione 12V” (10) di EAGLE
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Primo utilizzo: controllare i dispositivi in remoto con EAGLE Manager

Quando vi collegate in remoto (con WiFi o con cavo di rete) a EAGLE, comparira l'interfaccia di controllo con il
software EAGLE Manager. Grazie a EAGLE Manager potete:

- Attivare/disattivare ogni porta di alimentazione 12V

- Visualizzare i dati GPS

- Visualizzare la qualita del cielo EYE

- Impostare il voltaggio delle 3 porte di alimentazione 0-12V

- Attivare la DARK mode: questo spegne tutte le luci LED.

- Collegare o scollegare i dispositivi connessi alle 4 porte USB 2.0
- Verificare il consumo e la durata della batteria esterna

- Impostare la connessione WiFi

- Impostare le routines di alimentazione

S EAGLE Manager - =] X

EAGLE

NAME

EAGLE40001

EYE |15.18 2 < ! L F NAME | -

Global Positioning System WiFi mode Tatal power consumption
TIME DAT T m

08:14:264  12.12.20 1131 Wh p) - NAE |
. -

6h57m 3 h' NAME | --
156W 4 h' NJ\M}" —

[ EVE

POWER

DARKmaode| OFF V
ADVANCED SETTINGS

Immagine 22: l'interfaccia di EAGLE Manager
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Nella prima finestra che si apre (“Select power source”, immagine 23) selezionate se alimentate EAGLE con Il'ali-
mentatore di rete da 5A o da 14A oppure se lo alimentate a batteria. In quest’ultimo caso, inserite nell’area a destra
“Battery parameters” la capacita della vostra batteria in Ampere e la carica in percentuale. Quindi cliccate OK.

Select power source

Power source Power source

Battery capacity [Ah]

ipply 12.8V 14A

®) Battery
Charge status: 100%

B Remember my choe

Immagine 23: impostare I'alimentazione di EAGLE

Porte Modalita  Porte a tensione Consumi e durata
Sensore USB 3.0 WiFi regolabile 0-12V della batteria
GPS
EAGLE " ..
Sensore ——
EYE ante- EYE |15.8 " 1 NAME |
riore — . : NAME | Porte 12V
NAME | -- OUT
N.'\Ml—‘ -
- Sensore
) EYE poste-
riore
BRI oFF V 'U\I&l'jzl;v’E:'INh‘-
Bottone ON
/ OFF remo-
to
Modul_o ECCO DARK Porte Porte Porta 12V Impostazioni
opzionale mode USB 3.0 USB 2.0 IN EAGLE Manager

Immagine 24: interfaccia EAGLE Manager
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- attivare o disattivare le singole porte di alimentazione di EAGLE

In questo modo potrete lasciare sempre collegate le vostre periferiche (ad esempio la montatura, la camera, la ruo-
ta portafiltri, ecc) e attivarle in remoto quando accendete l'intero sistema. Ogni porta mostra il consumo di corrente
che pud anche essere monitorato nel tempo.

EAGLE Manager
version
EAGLE40001

6 7

Glabal Positioning System WiFi mode Total power consumption LI ‘ -

BATTERY STATUS

12.12.20 120.0 Wh ~ NAME ‘ --

o B clicca per atti-
NAME | 0.0A vare la porta
(diventa verde)

( FYF‘

POWER

ADVANCED SETTINGS

Immagine 25: cliccate una delle 4 porte di alimentazione 12V per attivarla

Cliccate con il tasto sinistro del mouse (o un singolo tap sullo schermo del tablet o smartphone remoto) su una del-
le porte di alimentazione 12V, la porta diventera verde e alimentera il dispositivo collegato. Cliccate con il tasto de-
stro del mouse (o un tap con 2 dita sullo schermo del tablet o smartphone remoto) per su una delle porte di alimen-
tazione 12V per fare comparire le opzioni avanzate relative alla porta selezionata (immagine 26).

Regulated output properties

Qui potete inserire il nome della porta nel
campo “Enter new label”, visualizzare il con-
sumo del dispositivo collegato e le variazioni
di potenza assorbita (in Watt) nel tempo. Clic-
cate OK per confermare ed uscire dalla fine-
stra.

Immagine 26: finestra opzioni avanzate di una delle porte di alimentazione 12V
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- impostare la tensione di alimentazione delle 3 porte a tensione regolabile

Ad esempio potete aumentare o diminuire il calore generato dalle fasce anticondensa che vengono collegate a
EAGLE senza controller esterno. Ogni porta mostra il consumo di corrente che pud anche essere monitorato nel
tempo.

EAGLE Manager
version 4.0

EAGLE0001 clicca per atti-
vare la porta
(diventa verde)

6 7

Global Positioning System WiFi mode Total power consumption L ‘ i

TCTIM DATE BATTERY STATUS

10:16:40 12.12.20 120.0 Wh ~ NAME ‘ --

45.9636
7h22m NAME \ =
12.5998 100%
! eitude

NAME | 0.0A

EYE | ---

POWER

ADVANCED SETTINGS

Immagine 27: cliccate una delle 3 porte di alimentazione per attivarla

Clicca con il tasto sinistro del mouse (o un singolo tap sullo schermo del tablet o smartphone remoto) su una delle
porte di alimentazione, la porta diventera verde e alimentera il dispositivo collegato. Cliccate con il tasto destro del
mouse (0 un tap con 2 dita sullo schermo del tablet o smartphone remoto) per su una delle porte di alimentazione
12V per fare comparire le opzioni avanzate relative alla porta selezionata (immagine 28).

Regulated output properties

set wltage Qui potete inserire il nome della porta nel campo “En-
ter new label”, visualizzare il consumo del dispositivo
collegato e le variazioni di potenza assorbita (in Watt)
nel tempo. Potete inoltre modificare il voltaggio in
uscita della porta del campo “Set voltage” (modificabi-
le solo quando la porta non € attiva, deve essere in
stato OFF).
Cliccate OK per confermare ed uscire dalla finestra.

B Remember my settings

Immagine 28: finestra di opzioni avanzate di una delle
porte di alimentazione a tensione regolabile 0-12V
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- attivare o disattivare la connessione delle periferiche collegate alle 4 porte USB 2.0

Questa funzionalitad & per esempio comoda in caso di blocco delle camere di autoguida o planetarie (o altri disposi-
tivi) che quindi possono essere riattivate senza la necessita di andare al telescopio e riconnettere il cavo.

EAGLE Manager Clicca con il tasto sinistro del
et mouse (o un singolo tap sullo
schermo del tablet o smartpho-
ne remoto) su una delle porte

di alimentazione, la porta di-

6 7
Global Positioning System WiFimode Total power consumption NAME‘ i Venteré Verde e Connetteré ||
10:16:40 12.12.20 1200 Wh. NAME | -- dispositivo collegato. Fate dop-
- io click sul nome NAME per
45.9636 - pio C. . P
e WAy NAME| - cambiare il nome della porta.

Lone

NAME | 0.0A

EYE

clicca per at-

o tivare la porta

‘ (diventa ver-
de)

ADVANCED SETTINGS |

Immagine 29: cliccate una delle 4 porte USB 2.0 per attivarla

- monitorare la tensione in ingresso e la durata della
batteria:

version 4.0
EAGLE40001 . . . .
Se alimentate tutto con una batteria un apposito menu vi

consente di impostare la capacita di Ampere della vostra
batteria e la percentuale di carica all'accensione di EA-

_ 7( . 1 F NAME | - GLE, consentendovi di visualizzare la sua durata previ-
e sta.
‘IZC.OWh. 2 F NAM[I —
7h22m 3 b" NAMF| —
60w 4 b" NAME | 0.0A
D CBA = .
durata della batteria
POWER
ADVANCED SETTINGS tensione in ingresso

Immagine 30: tensione in ingresso e durata della batteria
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- impostare la connessione WiFi

Potete accede a EAGLE in modalita Access Point (AP) per I'uso sul campo (utilizzate il vostro smartphone, tablet o
computer esterno collegandoli direttamente a EAGLE senza la necessita di avere un router WiFi) o in modalita
HOST per il collegamento alla propria rete preesistente, come quella di casa.

USB| USB

Global Positioning Systerri WiFimode Total power consumption
UTCTIME DATE BATTERY STATUS

10:16:40 12.12.20 120.0 Wh .
. clicca HOST

Latitude

45.9636° | per collegare
12.5998° " EAGLE ad

) e una rete WiFi

SATELLITES

Immagine 31: impostazioni della modalita di collegamento WiFi

EAGLE attiva di default la modalita Access Point. Se volete invece collegare EAGLE ad una rete WiFi preesistente,
cliccate il bottone ADVANCED PARAMETERS per attivare la finestra delle opzioni avanzate. Qui, nell’apposito
campo “HOST WiFi“(immagine 32), selezionate la rete WiFi a cui volete che EAGLE si connetta e inserite la pas-
sword di rete. Quindi cliccate OK per confermare. Ora cliccate il bottone HOST per collegare EAGLE alla rete pre-
cedentemente impostata. Per completare I'impostazione, collegate EAGLE ad un monitor HDMI e aggiungete
una tastiera USB e un mouse USB. Questo sara richiesto solo per la prima connessione in modalita HOST.

selezionate la
vostra rete WiFi
e digitate la
password

Immagine 32: inserire i parametri di accesso alla propria rete
WiFi
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ATTENZIONE!

Verificate di aver inserito i corretti parametri di rete (specialmente la password della vostra rete) in quan-
to, se sono sbagliati, EAGLE non riuscira ad accedere alla vostra rete e contemporaneamente non creera
piu la propria rete in modalita Access Point: in questo caso non riuscirete piu a connettervi a EAGLE e
dovrete cliccare il tasto RESET di EAGLE per reimpostare la rete.

Ora cliccate | bottone HOST per collegare EAGLE alla rete precedentemente impostata. Comparira una finestra
che chiedera se volete confermare. Premete il bottone OK se volete procedere.

Ora € necessario impostare i parametri di accesso remoto nel software Remote Desktop installato nel dispositivo
da cui si desidera controllare EAGLE. Prima di tutto € necessario verificare qual € l'indirizzo IP che il router asse-
gna a EAGLE quando si utilizza la funzione HOST e questo pud variare in base alla configurazione della tua rete.
Per fare cio, nel'lEAGLE digitate il comando "cmd" nella barra “Search Windows" (la parte in basso a sinistra della
finestra) e premete INVIO sulla tastiera. Questo aprira una nuova finestra. Digitare "ipconfig" e premete nuovamen-
te INVIO. Vedrete una linea con il numero IP del tuo EAGLE collegato alla tua rete (come da immagine sotto).
Questo ¢ il numero IP che dovete scrivere nelle impostazioni del Remote Desktop quando volete connettervi a
EAGLE usando la funzione HOST.

Inserite questo indirizzo nelle opzioni del software “Desktop Remoto” (im-
magine 33) del dispositivo da cui volete controllare EAGLE, invece di
192.168.137.1 come precedentemente impostato. Cliccate Salva per salvare < Add New Desktop
le opzioni di collegamento del software. Tornando alla pagina principale tro-
verete un nuovo collegamento. Quindi collegate il vostro computer (o altro
dispositivo) da cui volete controllare EAGLE alla stessa rete WiFi a cui avete Account utente
collegato EAGLE e cliccate il nuovo collegamento appena creato nel soft-
ware “Desktop Remoto” per attivare il collegamento remoto.

14:38

Nome PC

Opzioni aggiuntive

Immagine 33: impostare il nuovo
indirizzo IP per il collegamento WiFi
HOST

Suggerimento:

se durante l'utilizzo di EAGLE non riuscite piu ad accedere alla rete WiFi di EAGLE, sia in modalita AP
che in modalita HOST, premete il pulsante RESET che si trova a sinistra del pulsante POWER del case di
EAGLE. Questo fara ripartire la rete WiFi in modalita AP. Quindi, nel dispositivo da cui controllate EAGLE,
dovrete selezionare la rete WiFi creata da EAGLE (EAGLEXXXXX) e riavviare il Remote Desktop.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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- spegnimento remoto dell'intero telescopio

EAGLE dispone di un classico tasto ON/OFF per I'accensione e spegnimento ma & anche possibile spegnere l'inte-
ro sistema da remoto. Dopo aver acceso EAGLE, l'utente puo attivare in remoto le periferiche collegate e usare |l
telescopio. Alla fine della cattura, l'utente pud spegnere prima i vari dispositivi (camera, montatura, ecc.) e quindi
EAGLE.

EAGLE Manager
version 4.0
EAGLE40001

© ! L - NAME | -

Global Positioning System WiFi mode
UTCTIME DATE A
10:16:40 12.12.20 i 2 - NAME | --
Latitude
45.9636°
: 3 h' NAME | --
12.5998° %
Longitude
48m 4 h' NAME | 0.0A
ALTITUDE POWER CONSUMPTION .
|@ clicca ADVANC!ED
SETTINGS per im-
postare i parametri
di accensione/spe-
POWER .
——— gnimento.

ADVANCED SETTINGS ‘

Immagine 34: il bottone ADVANCED SETTINGS di EAGLE Manager

Premete il bottone ADVANCED SETTINGS e nella finestra che si apre potete impostare la funzionalita di spegni-
mento che preferite per il bottone POWER del software EAGLE Manager. Per spegnerlo EAGLE quando premete il
bottone POWER, selezionate la modalita “Power off”. Potete anche selezionare la modalita “Standby” (utile per
I’accensione in remoto quando EAGLE ¢ collegato ad una rete fissa, vedi paragrafo seguente) o “Restart” (per
riavviarlo). Cliccate OK per confermare. Per spegnere EAGLE potete quindi premere il bottone POWER.

[v] P STATUS Suggerimento: se, uti-
password B lizzando EAGLE Ma-
' nager, non riuscite piu
a controllare le porte
Power button function di alimentazione o Ie
O Standb = .

- ety porte USB di EAGLE,
entrate in ADVANCED

SETTINGS e cliccate il
Frmware version: 04.00 CANCEL

bottone RECONNECT.
UPGRADE FIRMWARE

() Restart

@® Power off

Immagine 35: la finestra ADVANCED SETTINGS
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- impostare la password della rete WiFi creata da EAGLE

Per default, EAGLE crea una rete WiFi il cui nome & EAGLExxxxx (dove per xxxx si intende il numero seriale del
vostro EAGLE) riportato anche nella parte frontale di EAGLE. La password di default & primalucelab ma potete
modificarla per vostra sicurezza.

In questo modo, se vi trovate ad usare il telescopio insieme ad altri utenti che usano EAGLE, solo voi potrete ac-
cedere alla rete WiFi creata dal vostro EAGLE.

Per farlo, cliccate il bottone ADVANCED PARAMETERS. Nel campo WiFi € presente il nome della rete creata dal
vostro EAGLE (“AP WIFi”). Potete modificare il campo “password” con la password che preferite e quindi cliccare
OK per confermare (immagine 36). NOTA: la password deve essere di 8 caratteri, pud contenere sia lettere che
numeri e non deve avere spazi.

USB Serial port Configuration after startup

AP WIFI

EAGLE40001

password | kel

HOST WIFI

Vv ) STATUS

Immagine 36: la finestra ADVANCED SETTINGS

ATTENZIONE!

1) dopo aver cambiato la password dovrete nuovamente accedere alla rete WiFi creata da EAGLE dal
vostro dispositivo di controllo.

2) non perdete la password altrimenti non potrete piu accedere a EAGLE in remoto.

S BN e eSS e RN (T o BTSSR o EEN TSRS
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- Visualizzare i dati GPS

Nella parte sinistra dell’interfaccia EAGLE Manager potete vedere is dati automaticamente calcolati dal sensore
GPS (immagine 37):

« UTC Time (tempo universale)

- Date (data)

- Latitude (latitudine)

« Longitude (longitudine)

« Number of satellites (numero di satelliti)

- Altitude (altitudine)

EYE |15.18

Global Positioning System WiFi mode
UTCTIME DATE
08:14:24 12.12.20

Latitude

45.9636°
12.5998°

Loneitude

17 47m

SATELLITES ALTITUDE

’DARKmode’ oFF V

Immagine 37: interfaccia EAGLE Manager

In ADVANCED SETTINGS (immagine 38) pote-
te modificare come i dati GPS vengono visua-
lizzati. Potete impostare:

- formato GPS in DDD.DDDD° o DD°MM’SS”

. formato DATE in DD/MM/YY o MM/DD/YY

- formato ALTITUDE in m (metri) o ft (piedi)

| IR SILENT mode
Qui potete anche modificare I'opzione “Set
GPS time”. Se & impostata in ENABLE (attiva), GPS format
EAGLE Manager scrivera automaticamente il DATE format
tempo UTC nell’'orologio di Widows. In questo
. . . ALT. format
modo il software per astrofotografia che usi
controllera il telescopio con maggiore precisio- Set GPS time

ne. Dovete selezionare la corretta Time Zone
nell’opzione “Date & time” di Windows. Per far-
lo, cliccate I'ora e data nella parte in basso a
destra di Windows e selezionate “Date and time Immagine 38: opzioni EAGLE Manager
settings”.
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Si aprira una nuova finestra. Selezionate che le opzioni “Set time automatically” e “Set time zone automatically”
siano entrambe deselezionate e, come Time Zone, selezionate la vostra.

Settings - (&) X
@ Home Date & time
| Find a setting I Date and time Related settings
Date, time, & regional formatting
Time & Language 8:14 AM, Sunday. December 13, 2020
Add clocks for different time zones
Set time automatically
Date & time
I @ or
@ Region Set time zone automatically
@D o
& Language )
Change date and time
O Speech Change
Time zone

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Adjust for daylight saving time automatically
@ o
Show additional calendars in the taskbar

Don't show additional calendars

In questo modo, ogni volta che accendete EAGLE e il sensore GPS calcolera la posizione di EAGLE e l'ora univer-
sale, I'orario di Windows verra automaticamente aggiornato. Se volete manualmente importare il tempo, nella stes-
sa finestra di Windows potete impostare I'ora e quindi impostate come DISABLE I'opzione “Set GPS time” in AD-
VANCED SETTINGS di EAGLE Manager.

o e n o W s e m T mn B s a W m W m m
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- Sensore EYE

EAGLE4 include il sensore EYE che misura automaticamente la luminosita del cielo per te (in magnitudine per se-
condo arco quadrato - mag/arcsec?) con un campo di 5 gradi, solo dove é puntato il tuo telescopio. Il valore EYE
viene mostrato in tempo reale nell'interfaccia EAGLE Manager dove & possibile monitorare facilmente le misura-
zioni della qualita del cielo. EAGLE4 ha due sensori EYE, uno anteriore e uno posteriore. In base a come orienti
EAGLE sul telescopio, puoi semplicemente spostare I'obiettivo sull'altro sensore che punta verso il cielo, seleziona-
re la posizione corretta dell'obiettivo nell'interfaccia EAGLE Manager e sei pronto per leggere il luminosita del cielo
in qualsiasi installazione. EAGLE EYE ha uno stretto campo visivo, quindi misura la qualita del cielo notturno solo
nella parte del cielo dove & realmente puntato il tuo telescopio. In questo modo I'EAGLE EYE non sara influenzato,
ad esempio, dalle nuvole che potrebbero essere presenti in altre parti del cielo. Per lo stesso motivo, la vicinanza
del tuo telescopio o di altri accessori (come il paraluce) non interferira con le misurazioni.

Immagine 40: se installi EAGLE con la parte anteriore (con
il nome EAGLE) verso il cielo, avvitate la lente EYE sulla
parte frontale e chiudete il sensore EYE posteriore con il

Immagine 41: se installi EAGLE con la parte posteriore (con
le porte 12V) verso il cielo, avvitate la lente EYE sulla parte
posteriore e chiudete il sensore EYE anteriore con il tappo

tappo rosso. rosso.

Nell'interfaccia EAGLE Manager potete selezionare il sensore EYE frontale (a sinistra) o quello posteriore (alla de-
stra) i n base a come avete installato EAGLE sul vostro telescopio (immagine 42). Il sensore EYE attivo diventera
blu.

EAGLE Manager
version 4.0
EAGLE40001

EAGLE

Sensore
EYE €
EYE |15.18
Global Positioning System WiFi mode Total power consumption NAME‘ -
. uTcTIME DATE BaTT
anteriore 08:14:24 12.12.20 13, NAME | -
Latitude
45.9636
NAME | -
12.5998°
e Sensore
NAME | --
17 47m
SATELLITES ALTITUDE EYE
(ee | — .
e | posterio-
re

‘ POWER

lDARKmode OFF V

‘ ADVANCED SETTINGS

pagina 46



PrimaLucelLab S.p.A. Manuale EAGLE4

Il sensore EYE sensor misura la qualita del cielo notturno in mag/arcsec? e questo significa che lie letture andranno
da circa 18 (corrispondente ad un cielo notturno ad elevato inquinamento luminoso) a circa 22 (corrispondente ad
un cielo notturno senza inquinamento luminoso). Il sensore EAGLE EYE é sensibile solo alla luce visibile in quan-
to, dietro alla lente, si trova un filtro UV/IR cut e ogni sensore EYE sviene calibrato nel laboratorio di PrimalLucelLab
per considerare le variazioni di temperatura (grazie ad u sensore di temperatura interno ad EAGLE) e utilizzando
un misuratore di luminosita.

In base alla qualita del cielo, il tempo di lettura del valore EYE cambiera. In caso di cieli con inquinamento lumino-
so, il valore EYE verra visualizzato in pochi secondi. In caso di cieli molto bui, il tempo di visualizzazione e aggior-
namento potra impiegare anche alcuni minuti. Per avere letture piu precise, evitate che luci esterne vengano pun-
tate contro la lente del sensore EYE e attivate la modalita DARK di EAGLE.

La piccola quantita di calore interno generato dal processore riduce la possibilita di condensa dell'umidita sulla len-
te. Quando non utilizzate EAGLE, ricordatevi di chiudere I'obiettivo del sensore EYE con il tappo fornito e non pun-
tate mai EYE sul Sole. Se state fotografando il Sole, mantenete il sensore EYE chiuso con il tappo fornito.

- DARK mode

DARK mode consente di spegnere istantaneamente tutte le luci LED di EAGLE quando necessario. Non solo que-
sto impedira qualsiasi influenza sul tuo telescopio, ma & anche una ottima caratteristica per i tuoi amici astrofili che
potrebbero esserti vicini mentre vi godete il cielo notturno. Grazie alla nuova DARK mode, EAGLE é ora un ospite
gradito anche agli Star Party dove i computer standard potrebbero essere vietati a causa delle emissioni di luce
incontrollate da LED e schermi ('EAGLE non ha bisogno di uno schermo per funzionare). Per attivare la DARK
mode, selezionate ON nel selettore in basso a sinistra dell'interfaccia EAGLE Manager. Tutte le luci LED di EAGLE
si spegneranno e l'interfaccia EAGLE Manager diventera piu scura.

DATE
08:14:24 12.12.20

Latitude

45.9636°
12.5998°

Longitude

17 47m

SATELLITES ALTITUDE

DARK
mode

{DARKmodew OFF V}

Immagine 43: Il sensore EYE in EAGLE Manager
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Utilizzo avanzato: i driver ASCOM di EAGLE

EAGLE include driver ASCOM per consentire a software di terze parti di collegarsi alle porte e ai sensori di EA-

GLE:

- PLL Environmental Conditions ASCOM driver: consente a software di terze parti di accedere ai dati del senso-
re EAGLE EYE, per esempio per salvare i dati di qualita del cielo nelle tue immagini di astrofotografia (immagine
44). Se avete anche il controller ambientale computerizzato ECCO2 opzionale, & possibile visualizzare anche la
temperatura, I'umidita e la pressione dell'aria.

R-@-H XM LEQAPOOI@®F 270009090 EH S «O

mage Hetogam U Teroerat 280C
[] Ao St v [ Lock Range h Hamdy 4
Dew Pare 650
Pressue 1013.00hPa
QoudCover:  NA
4 . ® Seen NA
PLL Envircnmentsl Conditins ASCOM Driverv... X > Syudty.  20Mme 2
Sky Temperatire. NA
Sey Bightoess.  NA
Stetched Haogar 4 WndSoeed  NA
Mo Carmees | ] WdGuats:  NA
— @ Wnd Drection:  NA
W e Vel - B8 O Ranfse  NA
Mo Focuser o | ] L Average Pesod:  NA
o Telsecope [ [ ] L= image History € Environment .
Mo Pt s v
\ﬂ]: Histograms [I Image Stat stics -. @ Azmutn: NA  [] Shuter NA
Mo Rotaar - S
— o Obsmevatory . .. 7 joo O -
No Safety Montor o | ] .
®: ASCOM PLL Enwicnmental ~ (99
B3 > = .
& RaDec + 4100
Cesr FRIR LT
Cx Beghtress:
0 ( [
0 Shuster
& 000000 P Fun Soquence
@ Notrunning

Immagine 44: Sequence Generator Pro collegato al PLL Environmental Conditions ASCOM driver

- EAGLE Switch ASCOM driver: consente a software di terze parti (che supportano il controllo delle porte di ali-
mentazione) di controllare le porte di alimentazione e USB 2.0 A, B, C e D per automatizzare la gestione delle
porte (immagine 45).

EAGLE Switch ASCOM drivers setup

Lebel

CCD Camera
ESATTO
NAME

set votage
NAME 7 0 sel volage | 75
NAME 4 i} st voltage

K NAME

ECCO status: Not connected

W Trace o

Immagine 45: EAGLE Switch ASCOM driver

| driver ASCOM di EAGLE sono gia installati nel tuo sistema e puoi trovare gli aggiornamenti alla pagina https://
www.primalucelab.com/astronomia/downloads. | driver ASCOM di EAGLE richiedono la piattaforma ASCOM alme-
no versione 6.4 che € gia installata nel suo sistema.

o e n o W s e m T mn B s a W m W m m
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Utilizzo avanzato: programmare I’alimentazione e connessione dei disposi-
tivi

Nella finestra ADVANCED SETTINGS é possibile impostare come EAGLE Manager deve impostare tutte le porte
di alimentazione e USB (tranne le porte USB 3.0 che rimangono sempre attive) all'accensione o allo spegnimento
di EAGLE. In questo modo potete, ad esempio, programmare se accendere o0 spegnere i vostri dispositivi quando
accendete o spegnete EAGLE. Il campo “Configuration after startup” vi consente di impostare lo stato delle porte
all'avvio di EAGLE, il campo “Configuration before shutdown” vi consente di impostare lo stato delle porte allo spe-
gnimento di EAGLE (immagine 46).

DVANCED SETTINGS

USB Serial port

COM19

AP WIFI
EAGLE40001

=

Power button function

O Standby SILENT mode
O Restart GPS format
@® Power off oK DATE format
Frmware version: 04.00 CANCEL

UPGRADE FIRMWARE

Immagine 46: la finestra ADVANCED SETTINGS

Per attivare questa funzionalita, selezionate uno dei due campi "Configuration after startup" or "Configuration befo-
re shutdown”. Quindi cliccate sulle porte che volete impostare in ON (verde) o OFF (rosso) e selezionare ENABLE
come “Status”. Potete anche premere il bottone “Load from configuration” per richiamare lo stato attuale in cui sono
configurate le porte nella finestra principale di EAGLE Manager. Premete il bottone OK per confermare e la confi-
gurazione attuale delle porte di EAGLE verra salvata e applicata ogni volta che accenderete EAGLE.

o e n o W s e m T mn B s a W m W m m
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Utilizzo avanzato: collegamento a EAGLE via cavo e accensione remota

Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come comandare il vostro telescopio attraverso un collegamento wireless a
EAGLE. Nel caso in cui si voglia comandare un osservatorio remoto o in qualunque caso la connessione WiFi non
sia abbastanza stabile o potente, &€ anche possibile controllare EAGLE attraverso la connessione con cavo di rete.
In questo caso sara anche possibile accendere in remoto EAGLE e questa funzione vi consentira di avere un con-
trollo completamente remoto dell’alimentazione di EAGLE e quindi dell’intero telescopio. Questa modalita viene
tipicamente utilizzata per controllare in remoto un intero telescopio installato in postazione fissa (ad esempio l'os-
servatorio di una associazione o il telescopio installato nel giardino di casa.

NOTA:

La funzione di accensione in remoto € possibile solo con il collegamento via cavo, non quando si & collegati a
EAGLE con WiFi.

La modalita piu semplice di controllo remoto & quella via cavo, con collegamen-

¥ Ethernet 2 Status X
to diretto da un singolo computer a EAGLE. Per questa modalita avrete biso- | ___
gno di un cavo di rete Ethernet da collegare nella presa di rete di EAGLE e in -
quella del vostro PC di controllo. Dopo aver collegato il cavo di rete al vostro s Connectty: Internet
computer di controllo e a EAGLE: S Comecty Noremotsms
Duration: 02:03:16
Speed: 100.0 Moos
a) Entrate in EAGLE utilizzando il collegamento WiFi, selezionate il
bottone Start =l quindi cliccate su Pannello di Controllo quindi sele-
zionate “Rete e centro connessioni” e _
b) Selezionate “Cambia impostazioni”, fate doppio-click su Ethernet sent .!jf, Received
(Immagine 38) e selezionate “Details”. Bytes: 1.683.322 512,598
c) Comparira una finestra con i dettagli della connessione di rete
d) Segnatevi il valore relativo al “Physical Address” (Immagine 48). Goemte | [ e || egese
Close

Immagine 47: la finestra Ethernet

Network Connection Details X
Network Connection Details:
Fropety Vaue
Connection-specific DN... .
Descripton ntel(R) Ethemet Conrection (3) 1218V SegnarSI || Valore
Physical Address BG-AE-ED-71-AD-EB 4 .
DHCP Erncbled Yes Physical Address
IPv4 Address 17221768
IPv4 Subnet Mask 255.265255.0
Lease Obtained venerdi 5 agosto 2016 12:30-36
Lease Exprea sabato 6 agoato 2016 12:30:35

|Pv4 Defauk Gateway
IPv4 DHCP Server
IPv4 DNS Servers

1Pv4 WINS Server
NetBIOS over Tepip En...
Linkdocal IPvé Accress
IPv6 Defauk Gateway
IPv6 DNS Server

Immagine 48: La finestra Details

S BN o eSS e RN (T o BTSSR o EEN TSRS
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E’ quindi necessario impostare un indirizzo IP fisso per EAGLE. Per farlo selezionate il bottone Start quindi cliccate
su Pannello di Controllo e selezionate “Rete e centro connessioni”. Fate tasto destro del mouse su “Ethernet” e

selezionate “Proprieta” (immagine 49).

& Network Connections - ] X
1 &, Control Panel » Network and Internet > Network Connections v O Search Network Connections 0@
Organize v Disable this network device Diagnose this connection Rename this connection View status of this connection Change settings of this connection = v [ o
- Ethemet 2 — Local Ares Connection® 4 - Wi-Fi 2
L\5 Network, Shared Ay o .{5 Not connected
& Intel(R) Ethernet Connectinn (31 1 Ml ssicrosoft Hosted Network Virtual. X ol Reaitex RTL8188EE Wireless L
@ Diszble
Status
Diagnose
& Bridge Connections
Create Shortcut
@ Delete
) Rename
) Properties
3 tems 1 tem selected &=
Immagine 49: La finestra Connessione di rete
Nella finestra che si apre cliccate su “Internet Protocol Version 4” quindi premete il bottone “Proprieta”.
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) Properties X

Nella finestra che si apre, selezionate I'opzione “Usa il seguente indirizzo IP”
e scrivete, nei primi 2 campi, i seguenti valori:

IP address: 192.168.100.100
Subnet mask: 255.255.255.0

Quindi cliccate OK per confermare. Anche il computer da cui volete coman-
dare EAGLE deve avere un IP statico quindi, nel computer da cui volete con-
trollare EAGLE, ripetete la procedura descritta sopra inserendo pero i se-
guenti valori:

IP address: 192.168.100.200
Subnet mask: 255.255.255.0

(sono gli stessi numeri, cambia solo I'ultima cifra del “IP address”). Quindi
cliccate OK per confermare (immagine 50).

General

You can get TP settings assigned automatically if your network supports
this capabilty, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

() Cbtain an IP address automaticaly

(@ Use the following IP add-ess:

1P address: | 192. 168 . 100 . 200

Subnet mask: [ .

Default gatenay: [ .

Preferrad DNS server: [ . .

[Jvaldate settngs upon exit L
o] o

Immagine 50: La finestra delle pro-
prieta dell'lPv4 nel computer da cui
controllate Eagle Observatory
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Ora, prima di spegnere EAGLE, dovete selezionare la modalita Standby. In EAGLE Manager entrate in ADVAN-
CED SETTINGS e selezionate Standby. Quindi spegnete EAGLE premendo il bottone POWER. La connessione
remota verra interrotta.

Per accendere da remoto EAGLE, ora avete bisogno di un software che vi consenta di inviargli un messaggio
chiamato “Wake On Lan”. Esistono diverse soluzioni gratuite 0 a pagamento, in questo esempio vedremo come
farlo da un computer Apple con sistema operativo OSX. Accedete all’App Store e cercate I'applicazione “Wake On
Lan”. Installatela ed eseguitela.

Quindi inserite:

- Nel campo Mac Address: il numero che vi siete segnati precedentemente
- Nel campo IP Address: 192.168.100.100

- Nel campo Subnet mask: 255.255.255.0

- Nel campo Port: 9

@] @® Depicus Wake on Lan

Discovery Monitor Logs Help

B8-AE-ED-73-F2-F1 Mac Address

192,168.100,265
, 265.265.265.0: 9 BE-AE-ED-78-F2-F1

IP Address or FQDN
192.168.100.255
Subnet Mask
255.255.255.0
Port

Wake Me

Immagine 51: La finestra del software Wake On Lan

Cliccando il bottone “Wake Me” (immagine 51), il vostro computer inviera ad EAGLE il comando remoto che lo av-
viera (sostituisce quindi la pressione del bottone ON/OFF).

Dopo aver acceso EAGLE in remoto con collegamento di rete via cavo, per controllarlo dovrete impostare un nuo-
vo collegamento nel software Microsoft Remote Desktop del computer cui lo volete controllare. In questo esempio
vedremo come impostarlo da un computer Mac ma ¢ valido anche per i computer Windows. Dal computer da cui
volete controllare EAGLE, attivate il Remote Desktop, quindi cliccate il bottone “New” per impostare una nuova
connessione. Inserite:

- Nel campo “Connection name” un nome per la vostra connessione (ad esempio “EAGLE Wired” per identificare
meglio la connessione via cavo rispetto a quella WiFi

- Nel campo “PC name” Iindirizzo IP fisso di EAGLE quindi 192.168.100.100
- Nel campo “Username” inserite PrimalLucelLab

- Nel campo “Password” inserite la password di accesso di Windows riportata nella scatola di EAGLE
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Micresoft Remote Desktop
-+ X X
New St Edit Frelerences  Remote Fesources  Azure Remoteaop
[ ] Edit Remote Desktops -
@ p =~
=0 5
v My Desktops Gensral  Sessicn  Redraction
Eagle WiFi

User name: PrimaLuceLab
Connection name

Eagle WIFI HOST
User name: Primalucelab PCname Host name or IP addres
Gateway  No gateway configured B
Credentials

Username Domainwse:

Password  Passworc

Resolution  Natve

Colors  True Color (24 bit)

(o] O o

Full screenmode  OS X native

Start session in full screen
Scale content
Use all monitors

Immagine 52: impostare il Remote Desktop per il collegamento via cavo

Creata la nuova connessione, cliccate sul nome della connessione appena creata (nel nostro esempio “EAGLE
Wired”) per attivare il collegamento remoto (immagine 53).

ece Micrasoft Remore Desktop 3uggerimento: se uti_
S A ’
T S e P | R ket lizzando EAGLE Ma-
My Deskiops nager, non riuscite piu
Eagle WiFi
e a controllare le porte

Usar nAmA: PrImaLucs. sb

of alimentazione © le

porte USB di EAGLE,
entrate in ADVANCED
SETTINGS e cliccate il
bottone RECONNECT.

Immagine 53: eseguire il collegamento
remoto via cavo
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Utilizzo avanzato: configurare EAGLE per I'avvio automatico quando viene
ripristinata I'alimentazione

EAGLE puo essere impostato in modo da accendersi e avviare automaticamente Windows quando viene ripristina-
ta l'alimentazione. Questa € una funzionalita molto utile negli osservatori remoti: in questo caso EAGLE si riavvia
automaticamente dopo una perdita di corrente, se si verifica. Un'altra applicazione utile € la possibilita di accender-
lo da remoto senza dover premere il pulsante di accensione. Se colleghi I'alimentatore di EAGLE ad una presa di
corrente dotata di controllo remoto (ce ne sono molte sul mercato), sarai in grado di avviare I'alimentazione da re-
moto, EAGLE si avviera automaticamente e sarai in grado di accedere a Windows da remoto con l'interfaccia EA-
GLE Manager, in questo modo accendendo tutti gli altri dispositivi alimentati tramite EAGLE. Vediamo come confi-
gurare EAGLE in modo che si avvii automaticamente quando viene ripristinata I'alimentazione. Per avviare la con-
figurazione, EAGLE deve essere connesso a Internet (ad esempio collegandolo al router con un cavo ethernet),
deve essere collegato a un monitor HDMI e con una tastiera e un mouse USB collegati alle porte USB di EAGLE
(questo ti permette di usarlo come un normale computer). Accendi EAGLE e apri il browser Internet (ad esempio
Chrome). In Google, cerca "Intel Driver & Support Assistant", fai clic sul primo risultato nella pagina e scarica il
programma di installazione. Avvia il programma di installazione e premi LAUNCH. Si aprira una nuova pagina del
browser che mostrera se sono disponibili aggiornamenti da installare. Se & disponibile un "BIOS Update", fare clic
sul pulsante "Download" a destra dell'aggiornamento disponibile per scaricarlo, quindi premete il pulsante "Installa"
per applicare l'aggiornamento. Apparira una nuova finestra, premete "Riavvia e installa Bios". Questo riavviera
Windows, attendete il completamento del processo. Molto importante: NON RIMUOVERE L'ALIMENTAZIONE DA
EAGLE DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL BIOS.

g Inte!* Driver & Support Assistant
e e

| & e ®

Dopo l'installazione del BIOS, Windows si riavviera. Spegnete EAGLE premendo "Start" e quindi "Chiudi sessione".
Dopo aver spento EAGLE, premete il pulsante di accensione di EAGLE e, non appena vedete il logo PrimalLuce-
Lab sullo schermo, premete il pulsante F2 sulla tastiera per accedere al BIOS della scheda madre.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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Qui premere il pulsante AVANZATE e quindi premere sulla scheda "Power". Nella finestra che si apre, cliccate “Se-
condary power settings” e, in "After power failure”, modificatela da "Stay off" a "Power on".

FNWHLS TV
BI0S Vierslon PRAMLS7v.0039 2020.0722 1503

Processor IntelIR) CeeeTM) iS-8365U CPU © 1 60GHE

Main Advanced Cooling

Migrocede Update Ravision
Total Memery Irstalled
Memery Speed

SCO0IMM 1

S00IMM 2

Total Memary: 16 GB
Systom Date & Time: 12122020

Performance Security [

intel(R) Core(TM) 15-8365U CPU @ 1.60GHz
410Gz
190 GHz
100 Mz
256KB x4
6M8
DBIGEC

cA

1668
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Ora premete F10 sulla tastiera per salvare, quindi premete YES per confermare. Questo riavviera il vostro EAGLE.
Ora, ogni volta che collegate EAGLE all'alimentazione, si avviera automaticamente senza dover premere il pulsan-
te di accensione. Per tornare all'impostazione precedente, selezionate "Stay off" nell'opzione "After power failure".
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Controllare il telescopio in remoto usando Cartes du Ciel

Cartes du Ciel & un software planetario gratuito per Windows che consente di visualizzare tutti gli oggetti visibili in cielo e con-
trollare il telescopio. In questo modo potete controllare la posizione del telescopio in remoto utilizzando EAGLE. Per fare questo
avete bisogno di:

1) una montatura computerizzata

2) installare in EAGLE il driver ASCOM della montatura computerizzata (la piattaforma ASCOM é gia installata in EAGLE)

Seguite questi semplici passi per controllare in remoto la montatura utilizzando il software planetario Cartes du Ciel:

1) Fate partire Cartes du Ciel, vedrete questa finestra

Leone Minore

Cani da cacca

e .
g Chioa il Berenice

TR,

.N“ Ll

Boote

: .
wia  Corona Boreale

Pegaso o Ercole

] Testa del Serpente
nz I Me
«  Frecgla *
Delfino

.
Nt
=% cquario . Aquid

M

e

Pesos Australe T, Mt

w s5S8qitiario
A’ Sy

18000 Corona Austamy oo

2) Selezionate “Telescope” e quindi “Telescope Settings”, si aprira una nuova finestra, verificate che I'opzione “ASCOM” sia
selezionata nel tab “Telescope”. Quindi cliccate OK per chiudere la finestra.
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3) Selezionate “Telescope” e quindi “Control panel”. Si aprira la finestra “ASCOM interface” . Cliccate “Select” e si aprira la

nuova finestra “ASCOM Telescope Chooser”. Ora, in base al

selezionare il driver ASCOM.

Sdsdurs dive
A0 Teescope

[s— -

Annudbs Spurlascits

Uraro  Pesci

Pegaso

Pesce Australe

Graffa
MY ue
™ Grsa Maggiore

Orsa Minore

Corona Boreale

Volpetta- | Testa del

nz*
*  Frécds
Delfing

Ofuco

Mzwe®
s
L oo @ M2t

et
, L)

0 vy

Corona Audrkae

metodo che usate per collegare la montatura a Eagle, potete
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Per esempio, se usate una montatura SkyWatcher, potete usare la “interfaccia EQMOD USB per montature SkyWatcher” che
connette direttamente la montatura a EAGLE usando una porta USB.

Il cavo EQMOD connet-
te la porta HandPad
della montatura Sky-

Watcher alla porta USB

di EAGLE
1 &8 Device Manager - n x

|(:e_>Am:_n A’jmﬂ“e»l? w EF&ES | L « . ]
> a “interfaccia EQMOD USB per montature SkyWatcher
&:Lﬁi"’"‘ viene fornita di un driver ASCOM da installare PRIMA di usa-
iii“ﬁiﬁfp’}';m..ﬂ re Cartes du Ciel. La EQMOD crea una porta COM virtuale
8 Ve s cthe peining devices di cui devi conoscere il numero. Per farlo, entrate nel Pan-
> ?!'i:';‘:m,‘:m nello di Controllo di Windows e selezionate “Sistema” quindi
e e ycoM? . “Gestione dispositivi”. Nella finestra che si apre, fate doppio
?Eu{: :I:mcm . click su “Porte (COM &LPT)” e cercate il numero vicino a
& Soum e one game ol “USB Serial Port” (Nota: in Eagle Observatory la COM1 e
é;fi::&';w COMS3 sono usate per altre applicazioni”). Nel nostro esem-

! o pio, TEQMOD ha creato una porta COMb.
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4) Nella finestra “ASCOM Telescope Chooser” selezionate “Proprierties” e quindi si aprira la finestra “ASCOM configuration”.
Impostate il numero della porta corretta nel campo “Port” e premete OK per chiudere la finestra.

m Configurazione ASCOM x

5) Quindi premete OK nella finestra “ASCOM Telescope Chooser” e premere il bottone “Connect” nella finestra “ASCOM inter-
face”. Il bottone rosso diventera verde e comparira la finestra EQMOD. Ora siete connessi alla montatura e la potete co-
mandare in remoto.

Triangolo ‘.c - OrsaMinore Cani da caccia
ma3 T X . . ue Chiomé di Berenice

- v .
i Andromeda 0 um

™
Arwnlba Spetamento o .

(o)
Lucertola

LR

@ Cigno_

-2

N5
Cavalluctio

Netuno Ne
Acquario

. i msequimasen: osran ot Scudo  Coda del Serpente
EEENEN
S ~ BN

|

Posizione attuale del telescopio
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6) Il segno rotondo indica la posizione del telescopio, in questo esempio & puntato verso la Stella Polare. Per muovere il tele-
scopio verso l'oggetto desiderato che vedete nella finestra planetario, selezionate I'oggetto, fate un click con il tasto destro
del mouse, selezionate “Telescope” e quindi “Slew”. La montatura si muovera verso I'oggetto desiderato.

. S 7 v ax
90 m@o R INGIE ‘. e %W W

[

7) Se, dopo il puntamento automatico effettuato dalla montatura, vedete che I'oggetto non & perfettamente puntato sul campo
del telescopio, potete facilmente allineare e sincronizzare la posizione del telescopio. Per farlo, dopo che il telescopio € pun-

tato nella direzione desiderata, selezionate I'oggetto e fate un click con il tasto destro del mouse, quindi selezionate “Zoom +
Center”.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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8) Potete aumentare 'ingrandimento della mappa del cielo potete usare i bottoni Zoom. Quindi selezionate una delle velocita
(la 3 o la 4 vanno bene per il centraggio) e centrate I'oggetto nel campo del telescopio (nell’oculare o nella camera)

bottoni Zoom

Bottoni di selezione velocita e spostamento

9) Quando avete finito, selezionate I'oggetto che avevate puntato precedentemente (in questo esempio la stella Vega), fate
click con il tasto destro del mouse e selezionate “Telescope” e quindi “Syncronize”. Comparira una nuova finestra che chie-
dera se il telescopio € puntato sull’'oggetto richiesto. Premete YES per confermare.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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Mazntucine Veiale: (123 Neme Przpratege HO1TZT6:

uchrie Ysale: (121 Neme Prepratings HO176

11) Quando volete disconnettere la montatura dal software planetario, selezionate “Telescope” quindi “Control panel” e quindi
“Disconnect”. Potrete quindi chiudere il software Cartes du Ciel.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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Autoguida con PHD2 Guiding

PHD2 Guiding € un software gratuito tra i piu utilizzati per I'autoguida in quanto molto semplice da usare. In questo tutorial spie-
gheremo come impostare questo software utilizzando una camera QHY5L-1l ma gli stessi passaggi possono essere fatti anche
utilizzando altre camere di autoguida.

L'autoguida € una tecnica che consiste nell'utilizzo di una camera digitale (solitamente si utilizzano camere dotate di sensori ad
elevata sensibilita per trovare piu facilmente le stelle di guida). Collegata ad un telescopio secondario posto in parallelo a quello
principale oppure ad una guida fuori asse, la camera di autoguida genera l'immagine della stella di guida che viene analizzata
da un apposito software (il software di autoguida appunto) che invia automaticamente alla montatura gli eventuali segnali di
correzione dell'inseguimento: il tutto serve ad ottenere, anche con lunghe pose, inseguimenti perfetti con stelle puntiformi.

Seguite questi passi per iniziare con facilita ad autoguidare:

1) Lanciate PHD2 Guiding, si aprira la seguente finestra.

® rHD2 Guiding 2.6.1 - Compact OHYS - a

File Tools View Darks Bookmarks Help

Server started No cal

2) Cliccate il primo pulsante in basso a sinistra, si aprira la finestra “Connect Equipment". Selezionate la vostra camera di guida
nell’opzione “Camera”. Nell’esempio abbiamo usato una camera QHY5L-1I che ha un driver ASCOM quindi abbiamo selezionato
“CMOS QHYS5LII Camera”. Quindi cliccate “Connect” e si aprira una nuova finestra. Premete OK per procedere.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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3) Nella finestra “Connect Equipment” verificate che I'opzione “Mount” sia “On-camera”. Questa opzione & usata quando la
camera integra una porta autoguida ST4. Premete “Connect” e quindi premete “Close”. La finestra “Connect Equipment” si
chiudera.

Connect Equipment

Equipment profile | Compact QHVS

Select your equipment below and click Connect All to connect, or chick Disconnect
All to disconnect. You can also connect or disconnect indwidual equipment tems
by clicking the button next to the item.

Camera | CMOS QHYSLII Camera (ASCOM) : %] Connect

Mount  On-camerz

AuxcMount | None

More Equipment ...

Connect All

PO@T =~ - o =

Server started No cal

4) Selezionate un tempo di posa corretto per la camera di guida (solitamente 1 0 2 secondi) e quindi premete il bottone “Loo-
ping” (quello con 2 frecce verdi). Questo iniziera le esposizioni della camera di guida e vedrete 'immagine nella finestra di ante-
prima.

@ PHD2 Guiding 2.6.1 - Compact QHYS - [m] X

File Tools View Darks Bookmarks Help

History

" w |
-

Setting

Clear
u
= ect

PN@D == v @

Camera Connected Camera No ca

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS

pagina 64



PrimaLucelLab S.p.A. Manuale EAGLE4

PHD2 Guiding effettuera cosi una serie di riprese continue che verranno visualizzate sullo schermo. Non preoccupatevi se,
come nellimmagine sotto, notate molto rumore di fondo: infatti PHD2 Guiding comprime automaticamente I'istogramma dell'im-
magine per aiutare a visualizzare meglio le stelle di guida e questo rende il fondo cielo solitamente molto rumoroso (ma non ha
alcun impatto sulla precisione di guida). Probabilmente la vostra immagine sara fuori fuoco quindi muovete il focheggiatore del
telescopio di guida finché non vedete le stelle puntiformi sullo schermo. Se non riuscite a trovare stelle di guida potete regolare
(aumentandolo) il tempo di posa usando il comando in basso al centro. Consiglio: non utilizzate mai tempi di posa troppo corti,
solitamente da 1 a 3 secondi di posa vanno bene.

® PHD2 Guiding 2.6.1 - Compact QHYS - o

File Tools View Darks Bookmarks Help

AD Postion

Ipl .V® 205~ (] (-Q

No star selected Camera No cal

5) Ora, anche se il software non lo richiede strettamente, & consigliabile fare corrispondere gli assi X e Y della camera (quindi le
colonne e le righe del sensore) con gli assi di movimento della montatura: in pratica & meglio osservare sullo schermo che, se
spostiamo ad esempio la montatura leggermente in AR o in DEC, la stella di riferimento si muova in orizzontale o in verticale,
ma non in diagonale. In questo modo, ogni volta che PHD2 Guiding rileva un errore di inseguimento, deve mandare alla monta-
tura un messaggio di correzione che riguarda solo un asse e non entrambi (riducendo cosi l'errore di guida). Mantenendo fermo
il telescopio di guida, ruotate la camera di guida finche, spostando leggermente il puntamento del telescopio in AR o in DEC,
vedete che le stelle si spostano perfettamente in orizzontale o in verticale.

6) Ora premete il bottone "Stop" quindi cliccate con il mouse su una stella non troppo luminosa sullo schermo. La stella verra
evidenziata da un quadrato con bordo verde.
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@ PHD2 Guiding 2.6.1 - Compact QHYS - o

File Tools View Darks Bookmarks Help

AD Postion

L@ = - W D

No star selected Camera No cal

7) Premete quindi il quarto bottone in basso dalla sinistra (quello con I'icona verde): PHD2 Guiding iniziera automaticamente il
processo di calibrazione che consente al software di capire in che direzione di muove la stella di guida quando effettua un spo-
stamento della stella in uno dei 4 versi della montatura (AR+, AR-, DEC+, DEC-).

@® PHD2 Guiding 2.6.1 - Compact QHYS - o

File Tools View Darks Bookmarks Help
¥ AD Postion

L@ = 1 P

No star selected Camera No cal
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® PHD2 Guiding 261 - Compact QHYS - o X

File Tools View Darks Bookmarks Help

LD = - v

No star selected Camera No cal

U

8) Terminata la calibrazione, PHD2 Guiding indichera la posizione iniziale della stella di guida con due righe verdi (una orizzon-
tale e una verticale) e iniziera a guidare del tutto automaticamente.

9) Per osservare la qualita della guida, potete osservare il grafico nella parte bassa della finestra PHD2 Guiding.

Questa guida vi consente di iniziare a guidare con semplicita ma PHD2 Guiding dispone anche di una serie di opzioni avanzate
per regolare e migliorare ulteriormente l'autoguida. Quindi, se ne avete bisogno in quanto con la vostra montatura l'autoguida
non vi consente ancora di avere stelle perfettamente puntiformi, vi invito a leggere il manuale di PHD2 Guiding.
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Drift Alignment usando PHD2 Guiding

Per ottenere le migliori astrofotografie € importante catturare immagini con tempi di posa i piu lunghi possibili. Per
farlo I'allineamento polare della montatura equatoriale € fondamentale. Qui trovate un modo molto preciso per re-
golare l'allineamento polare utilizzando PHD2Guiding preinstallato in EAGLE. Nota: questa guida e ripresa da
Open PHD Guiding (https://openphdguiding.org). Tutti i diritti riservati.

Lo strumento Drift Align di PHD2 pu0 essere utilizzato per ottenere rapidamente un allineamento polare preciso
della montatura equatoriale. Il processo richiede un po’ di pratica, ma dopo averlo fatto qualche volta, dovreste es-
sere in grado di ottenere un allineamento polare accurato in pochi minuti.

Preparazione

- Assicuratevi che la montatura equatoriale sia in bolla.
« Assicuratevi che il telescopio sia bilanciato e pronto per la guida.

- Cercate di effettuare I'allineamento polare con il cannocchiale polare della vostra montatura. Se la vostra monta-
tura non ha il cannocchiale polare, assicuratevi che I'asse polare della montatura punti verso il polo e che I'impo-
stazione di latitudine corrisponda alla vostra latitudine.

- Assicuratevi di poter vedere lo schermo del computer mentre siete davanti alla montatura.
« Avviate PHD2 e collegate i vostri strumenti.
- Dovreste utilizzare una versione aggiornata di PHD2, almeno la 2.3.1.

« Queste istruzioni assumono che avete collegato la vostra montatura a PHD2 attraverso la piattaforma ASCOM,
per consentire a PHD2 di sapere dove la montatura sta puntando. Comunque potete effettuare il drift align anche
senza il collegamento ASCOM, vedete le Note su ASCOM.

- Calibrate su qualsiasi stella di guida, preferibilmente a declinazione bassa.

« Assicuratevi che le impostazioni di PHD2 siano corrette in base alla lunghezza focale del vostro telescopio di
guida e della dimensione dei pixel della camera di guida (Brain => Global tab per la lunghezza focale, Camera
tab per la dimensione dei pixel)

- Ora siete pronti per il Drift Align.
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Allineamento dell’Azimuth

Aprite lo strumento Drift Align:

@ PHDZ Guiding 23.0g - SV115 w/ .80 Reducer (log active) o [
File [Tools| View Darks Bookmarks Help

Manual Guide
Auto-select Star

Restore Calibration Data..
Enter Calibration Data...
#lip Calibration Data
Adjust Lock Postion

Drift Align

Enable Guide Log

Znable Debug Log
Enable Star Image Logging
Enable Server

Sticky Lock Position

Q@m, - @%

m=5435 SNR=38.4 Camers  Scope Cal +

Vedrete una finestra come questa:

.| Drift Align - Azimuth Adjustment o || B | &3

Slew to near the Meridian and the Equator.
Press Drift to measure drift.

“ Press Adjust and adjust your mount's azimuth.
Repeat Drift/Adjust until alignment is complete.

Then, click Altitude to begin Altitude adjustment.

Scope Pointing
Meridian Offset (deg) Declination (deg)

Current 425 +13
SlewTo 3 =013 S Slew

Azimuth adjustment notes

peinting south p
loosen az => slope up
tighten az => slope down -

Drift | | Adjust > Altitude

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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Posizionate il telescopio per la regolazione dell’Azimuth. Puntatelo vicino al Meridiano e al’Equatore Celeste. Pote-
te utilizzare il bottone Slew oppure spostare la montatura manualmente. Il vostro telescopio dovrebbe essere piu o

meno cosi:

e la finestra Drift Align dovrebbe apparire cosi:

A Drift Align - Azimuth Adjustment o @ R
Slew to near the Meridian and the Equator.
Press Drift to measure drift.
“ Press Adjust and adjust your mount's azimuth.
Repeat Drift/Adjust until alignment is complete.
Then, click Altitude to begin Altitude adjustment.
Scope Pointing
Meridian Offset (deg) Declination (deg)
Current 43 +13
SlewTo 3 = 13 (=] Slew
Azimuth adjustment notes
peinting south -~
loosen az => slope up
tighten az => slope down -
(o ] [ age ]
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Notate che siamo solo alcuni gradi lontani dal meridiano ("Meridian offset") e vicino all'equatore (basso valore di
declinazione). State per alternare la misurazione dell'errore (Drift) e la regolazione della montatura (Adjust). La
quantita di deriva di declinazione indica la quantita di errore di allineamento. Ogni regolazione ridurra l'errore e ri-
peterete il processo tutte le volte che occorre per ottenere un errore vicino a zero. Fate clic su Drift per iniziare a
misurare la deriva della declinazione. PHD2 selezionera una stella di guida e iniziera a guidare. Dopo qualche
istante si dovrebbe vedere qualcosa di simile:

C B o PR @

m=3432 SNR-165 Viest 019 px T ms Coren  Scope

Prestate particolare attenzione alla linea di tendenza della Declinazione (rossa). In un primo momento la linea di
tendenza di Dec andra su e giu, ma presto il valore dovrebbe "mediare" e la pendenza della linea diventare un piu
stabile. Quando cid accade, siete pronti a regolare I'Azimuth della montatura. L'obiettivo € quello di rendere la linea
di trend di Dec "piatta" - cioe che non tenda ad abbassarsi o alzarsi nel tempo. Regolando I'azimuth della montatu-
ra, cambiera la pendenza della linea di tendenza della Dec.

Se questa é la prima volta che regolate I'Azimut, non saprete quale direzione scegliere - Est o Ovest? Neanche
PHD2 lo sa, quindi bisogna solo provare, e avrete una probabilita del 50% di farlo bene. Se si sceglie correttamen-
te, la nuova linea di deriva sara piu liscia (meno ripida, piu vicina all'orizzontale). Se si sceglie quella sbagliata, la
pendenza della deriva aumentare (piu verso il basso nell'esempio precedente). Fate clic sul pulsante Adjust. PHD2
smettera di guidare e potrete effettuare la regolazione. Vedrete qualcosa del genere.

TS S o TR e N SRS s BEN SN n BEN TSRS e RN WSS
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B DLC Minme

= lost Camers  Scope Cal-

Girate lentamente la regolazione di Azimuth della montatura, guardando lo schermo e spostando la stella di guida
verso il cerchio magenta. Il cerchio magenta mostra fino a che punto la stella di guida deve muoversi. Il cerchio
magenta € piu grande quando la pendenza di Dec € piu ripida, e puo inizialmente essere cosi grande da non esse-
re visibile sullo schermo. E' possibile: se non ¢ visibile, basta spostare la stella di guida approssimativamente della
larghezza dello schermo. Se vedete il cerchio magenta, dovreste spostare la stella di guida nel cerchio come nel-
l'immagine:

star lost Cemers  Scope Col+
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Dopo aver spostato la stella di guida, fate clic su Drift per effettuare un'altra misurazione. Prima di fare clic su Dirift,
€ bene spostare la montatura per ricentrare la stella o trovare una stella diversa o tornare piu vicino al meridiano.
Potete scegliere la vostra stella di guida cliccando su di essa, o semplicemente lasciare scegliere a PHD2. Dopo
un breve periodo di deriva, avrete un'altra linea di tendenza di Dec. Ha migliorato (piu vicino all'orizzontale) o peg-
giorato (lontano dall'orizzontale)? Prendete nota nell'area "Azimuth adjustment notes" della descrizione di come
avete regolato I'azimuth e in quale direzione si & mosso la pendenza di Dec. E possibile utilizzare queste informa-
zioni la prossima volta che effettuate il Drift Align in modo da non dover indovinare il modo in cui eseguire la rego-
lazione di azimuth. In questo esempio, girando la manopola di azimuth in senso orario la pendenza scende. Aven-
do la nota mi ricordo che devo ruotare la manopola di azimuth in senso antiorario per far salire la pendenza.

m=2211 SNR-10.4 Viest 033 pr 28 ms Coren  Scope Col+
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Allineamento di Latitudine

Ora dovete ripetere il processo per la regolazione della Latitudine. Cliccate il bottone Altitude; il Drift tool apparira
cosi:

N

] Drift Align - Altitude Adjustment

o| @ =

Slew to a location near the Equator and the Eastern or
Western herizon.

Press Drift to measure drift.

Press Adjust and adjust your mount's altitude.

Repeat Drift/Adjust until alignment is complete.

Click Azimuth to repeat Azimuth adjustment.

Scope Pointing
Meridian Offset (deg) Declination (deg)
Current 43 +18

Slew To 37 18 c

Altitude adjustment notes

peinting east -
tighten alt => slope up
loosen alt => slope down -

Drifting... click Adjust when done drifting

Cliccate Slew o spostate manualmente la montatura verso I'orizzonte (Est o Ovest):
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La posizione esatta non & importante ma 25-35 gradi sopra I’'orizzonte vanno bene. Cliccate Drift per iniziare I'alli-
neamento.

o] .@ [os = ) P

807 SHR-53 Ead 023 237 v i Sewse ol

Eseguite il Drift Align finché non ottenete una linea di pendenza stabile per la Dec. Cliccate Adjust, quindi ruotare la
manopola di regolazione della Latitudine della montatura. Utilizzate le note registrate nell'area "Altitude adjustment
notes" della sessione precedente per determinare in che modo ruotare la manopola per spostare la pendenza nella
direzione desiderata. In questo esempio, girate la manopola di Latitudine in senso orario per portare la pendenza
"in giu", come nel caso della regolazione dell’Azimuth, ripetete i cicli di Drift e Adjust, eseguendo le misurazioni e
spostando la stella di guida nel cerchio magenta. L'obiettivo & quello di ottenere la linea di deriva di Dec orizzonta-
le.

Nota su ASCOM

Le istruzioni e le immagini mostrate sopra corrispondono a quello che vedete in PHD2 con una connessione
ASCOM alla montatura. Ci sono alcune differenze se non avete un collegamento ASCOM.

« Le informazioni di puntamento del telescopio e il bottone Slew sono disabilitati. Avrete bisogno di spostare ma-
nualmente la montatura alla posizione richiesta.

- Il cerchio magenta diventa a linee tratteggiate. |l cerchio magenta tratteggiato rappresenta il limite dove spostare
la stella di guida, non la distanza esatta. Sappiamo solo che la stella non dovrebbe andare oltre il cerchio. Piutto-
sto che spostare la stella fino al cerchio, si potrebbe spostarla solo a meta per iniziare a indovinarne la posizione
migliore. Potete utilizzare i segnalibri per tenere traccia di dove la stella di guida di trovava in ogni iterazione
Drift / Adjust.
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Domande e risposte

D: Dove salvo le mie fotografie o i video?

R: Potete salvare le immagini o i video catturati direttamente sul disco fisso di EAGLE. Potete anche collegare una
penna USB ad una delle porte USB di EAGLE e quindi impostare il software di cattura che usate per salvare le
immagini direttamente nella penna USB. In questo modo, se avete un computer su cui solitamente elaborate le
immagini per I'astrofotografia, potete spostare facilmente le vostre immagini.

D: posso usare EAGLE come un normale computer desktop?

R: Certamente. EAGLE dispone di una porta HDMI a cui potete collegare un monitor esterno. Poi collegate un
mouse USB e una tastiera USB a 2 porte USB di EAGLE. Collegate I'alimentatore di rete (o la batteria) alla porta di
alimentazione di EAGLE e premete il tasto di accensione/spegnimento per fare partire EAGLE e usarlo come un
normale computer desktop.

D: Posso cambiare il sistema operativo di EAGLE?

R: Le impostazioni di controllo remoto del vostro EAGLE sono implementate nel sistema operativo. Quindi se for-
mattate il disco SSD di EAGLE perderete le funzioni di collegamento wireless. Visto che la versione del sistema
operativo installato non implica reali cambiamenti nelle funzionalita dei telescopi (che invece dipendono dal soft-
ware che installate), vi sconsigliamo di effettuare modifiche al sistema operativo che pre-installiamo in EAGLE.

D: quali dispositivi posso utilizzare per comandare EAGLE in remoto?

R: Potete utilizzare qualsiasi smartphone, tablet (con sistema operativo iOS o Android) o computer (con sistema
operativo Windows o macOS) installando I'applicazione “Remote Desktop” oppure “Parallels RD client”. Per una
maggiore facilita d’uso consigliamo dispositivi dotati di uno schermo di almeno 8 pollici di diagonale.

D: posso comandare EAGLE dal mio computer Apple?

R: Certamente. Accedete all’App Store di macOS e cercate I'applicazione“Remote Desktop Microsoft” o oppure
“Parallels RD client”. Installatela e seguite le istruzioni contenute in questo manuale per impostare il controllo remo-
to.

D: posso comandare EAGLE da piu dispositivi contemporaneamente?
R: No, quando accedere ad EAGLE da un nuovo dispositivo, il collegamento al dispositivo precedente si chiude e
EAGLE viene visualizzato solo nel nuovo dispositivo.

D: Durante la connessione remota le porte di alimentazione o quelle USB non sono piu cliccabile nel software EA-
GLE Manager, cosa posso fare?
R: Entrate in ADVANCED SETTINGS e cliccate il bottone RECONNECT, le porte verranno riattivate.

D: A volte la connessione viene persa poi si riavvia da sola, € normale?

R: Utilizzando EAGLE, a volte & possibile che si interrompa la connessione e che poi venga ripristinata automati-
camente. Questo & causato da una temporanea perdita di connessione da parte del Client Desktop Remoto anche
se la connessione WiFi & stabile. Cid &€ normale, il client che utilizzi si riconnettera automaticamente a EAGLE.
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D: Perché il mio SSD ha meno spazio rispetto a quello dichiarato?

R: L'unita sembra piu piccola di quella dichiarata i quanto la capacita dell'unita di archiviazione viene calcolata e
riportata in modo leggermente diverso rispetto ad altri. La capacita dell'unita & riportata supponendo che 1 GB sia
1.000.000.000 di byte. Un SSD da 480 GB &, in altre parole, in realta 480.000.000.000 di byte. Il sistema operativo
Windows utilizza byte binari, quindi 1.024 byte per Kilobyte, 1.024 KB per Megabyte e cosi via. Cid significa che
quando si dispone di un'unita di archiviazione da 480.000.000.000 di byte in un computer Windows, quel computer
converte il numero di byte in gigabyte dividendo per 1024 fino in fondo alla scala, non dividendo per 1.000. Cosi:
480,000,000,000 Bytes / 1,024 = 468,750,000 Kilobytes

468,750,000 KB / 1,024 = 457,764 Megabytes

457,764 MB / 1,024 = 447 Gigabytes

Ecco perché un SSD da 480GB Sverra mostrato da Windows come un’unita da 447GB.
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Aggiungere il controllo delle porte di EAGLE in software esterni

EAGLE Manager dispone di un web server che consente a software di terze parti, installati in EAGLE, di controllare
le porte di EAGLE. Questo paragrafo descrive i comandi che consentono di controllare lo stato delle porte di EA-
GLE indipendentemente dal software EAGLE Manager. Il web server risponde alla porta 1380 e tutte le risposte
sono in formato json. Quando le porte di EAGLE sono controllate da software di terze parti, EAGLE Manager &
sempre visibile e lo stato della porta & sempre aggiornato, anche durante l'acquisizione.

NOTA

1) Questo paragrafo descrive i comandi necessari ai programmatori software per sviluppare software di terze
parti. Se non sai cosa sono questi comandi e/o se non sei un programmatore di software, non utilizzare questi
comandi. L'utilizzo di questi comandi € a proprio rischio e PrimaLucelLab non assume alcuna responsabilita sul-
I'applicazione di questi comandi e sulliintegrazione su software di terze parti. In caso di problemi relativi all'uso di
EAGLE con software di terze parti, fate riferimento al supporto del software di terze parti.

2) Il webserver di EAGLE4 é diverso dalle precedenti versioni di EAGLE.

3) | comandi mostrati qui sono riferiti ad EAGLE Manager 4.1

RISPOSTE:
http:/localhost:1380/getsupply INDICI DELLE PORTE

risponde con la tensione dell'alimentatore EAGLE. Esempio:

{"result":"OK" "supply":12.2} Porta alimentazione 12V numero 1: 1

Porta alimentazione 12V numero 2: 2
Porta alimentazione 12V numero 3: 3
Porta alimentazione 12V numero 4: 4
Porta alimentazione 0-12V numero 5: 5
Porta alimentazione 0-12V numero 6: 6
Porta alimentazione 0-12V numero 7:7
USB 2.0 A porta: 1
USB 2.0 B porta: 2
USB 2.0 C porta: 3
USB 2.0 D porta: 4

http://localhost:1380/getpwrout ?idx=5

risponde con la tensione impostata nelle porte 12V out (quelle
per collegare camere, montature, accessori, ecc.) con indici
da 1 a 4, loro correnti, tensioni e valore di "label".

Esempio: {“result”:"OK","voltage":12,"current":1.2,"power":12,
"label":"camera'"}

http://localhost:1380/getpwrhub ?idx=1

risponde con stato di attivazione delle porte USB 2.0 con indi-
cida 1 a4 e valore "label".

Esempio: {“result":"OK","status":1,"label":"mount"}

http://localhost:1380/getregout ?idx=5

risponde con la tensione impostata nelle porte RCA (quelle per

le fasce anticondensa) con indici da 5 a 7, loro correnti, tensioni e valore di “etichetta". Esempio: {“result":"OK","vol-
tage":8.4,"current":1.23,"power":10,"label":"dew heater"}

http://localhost:1380/setpwrout?idx=1&state=1
Attiva o disattiva le porte di alimentazione a 12V con indici da 1 a 4. Risposta: {“result":"OK"}

htip://localhost:1380/setpwrout?idx=2&label=Camera
Imposta la label della porta di alimentazione 2 a "Camera". Risposta: {“result":"OK"}
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http://localhost:1380/setregout ?idx=5&volt=9.2
Imposta la tensione delle porte RCA con indici da 5 a 7. Per disattivare, impostare la tensione su 0.
Risposta: {"result":"OK"}

htip://localhost:1380/setregout?idx=5&label=Heater
Imposta la label della porta di alimentazione 5 a "Heater". Risposta: {“result":"OK"}

http://localhost:1380/setpwrhub ?idx=1&state=1
Attiva o disattiva le porte USB 2.0 con indici da 1 a 4. Risposta: {“result":"OK"}

htip://localhost:1380/setpwrhub ?idx=3&label=Mount
Imposta la label della porta USB 2.0 C a "Mount". Risposta: {“result":"OK"}

http://localhost:1380/getecco

Richiede lo stato attuale di ECCO.

Risposta 1: {"result":"OK", "ecco":"Not connected"}

Risposta 2: {"result":"OK", "ecco":"Connected", "temp":"25.1", "hum":"45", "dew":"26.2", "temp5":"25.3",
"temp6":"25.4", "temp7":"25.5"}

http.//localhost:1380/setdarkmode ?active=1
Attiva il darkmode

http.//localhost:1380/setdarkmode ?active=0
Disattiva il darkmode

http.//localhost:1380/getdarkmode
Restituisce {“result":"OK","darkModeActive":0/1}

htip://localhost:1380/geteye ?idx=0
sensore EYE anteriore

htip://localhost:1380/geteye ?idx=1
sensore EYE posteriore (quello vicino alle porte di alimentazione)

restituisce {“result":"OK","value":123.456}

http.//localhost:1380/getgps
restituisce valori (result,latitude,longitude,altitude,date,time,numsat)

http://localhost:1380/connectecco
collegamento ad ECCO

http.//localhost:1380/getall
restituisce tutti i dati da tutte le porte e i sensori di EAGLE
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Nota sull’integrazione con EAGLE Manager:

EAGLE Manager non deve essere modificato e deve essere avviato automaticamente all'avvio di Windows
(come é predefinito in EAGLE), anche quando le porte di EAGLE sono controllate da software di terze parti.
Per fare questo, un apposito comando permette di bloccare l'interfaccia di EAGLE Manager nel momento in cui si
connette EAGLE a software di terze parti. Esempio di comando:

/Nlockinterface ?t=######

il parametro t=###### (###### € un numero) imposta il tempo in secondi di blocco dellinterfaccia di EAGLE Ma-

nager. Ad esempio:

- Quando un utente avvia il controllo delle porte EAGLE da software di terze parti, € necessario inviare il comando
/lockinterface ?t=36000 (ad esempio per bloccarlo per 10 ore)

- Quando l'utente disconnette il controllo EAGLE al termine dell'acquisizione (prima di disconnettere dal software di

terze parti), & necessario inviare il comando

/lockinterface?t=0

In questo modo, quando le porte di EAGLE sono controllate tramite software di terze parti, EAGLE Manager verra
sempre aggiornato e lo stato della porta di EAGLE non puo essere modificato facendo clic sull'interfaccia di EA-
GLE Manager.
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Risoluzione dei problemi

D: Dopo aver acceso EAGLE, non trovo la rete WiFi EAGLEXXXXXX

R: Quando EAGLE & impostato in modalita AP e lo accendi premendo il pulsante ON, dopo circa 30 secondi (di-

pende dal modello EAGLE che hai) dovresti sentire un segnale acustico che segnala che la connessione WiFi di

EAGLE in modalita AP & pronta per il collegamento. Se non riesci a sentire il segnale acustico, potrebbe dipendere

da:

- EAGLE é impostato in modalita HOST: in questo caso EAGLE non sta piu creando la connessione WiFi
AP ma & impostato per connettersi a una rete preesistente. Se EAGLE & impostato in modalita HOST e si volete
connettervi a EAGLE in modalita AP, premete il pulsante RESET a sinistra del pulsante POWER sul case di EA-
GLE. Questo ripristinera la rete WiFi in modalita AP. Quindi, nel dispositivo da cui controllate EAGLE, selezionate il
WiFi creato da EAGLE (EAGLEXXXXXX) e riavviate il software Remote Desktop.

- EAGLE é impostato in modalita AP ma non riesco a trovare la connessione EAGLEXXXXXX: in questo
caso prima di tutto prova a selezionare la rete WiFi di EAGLE utilizzando diversi dispositivi. Se lo trovi in tutti tran-
ne uno, potrebbe dipendere da un'incompatibilita della scheda WiFi del dispositivo con quella di EAGLE. Se non
riesci a trovare la rete WiFi di EAGLE in nessuno dei tuoi dispositivi, con EAGLE acceso, collegalo a un monitor
esterno con un cavo HDMI (potrebbe essere quello di un computer o uno schermo TV) e controlla cosa vedi sullo
schermo:

A) se vedi Windows che si sta aggiornando, attendi il completamento dell'aggiornamento, al termine dell'aggior-
namento dovresti vedere l'avvio di Windows e l'interfaccia di EAGLE Manager che si avvia automaticamente,
dovrebbe comparire il WiFi di EAGLE e dovresti essere in grado di connetterti.

B) se vedi la schermata con la richiesta della password (questo pud apparire quando modificate la password di 4
cifre fornita con EAGLE), EAGLE creera la rete WiFi solo dopo che avrete digitato la password. Per risolvere
questo problema, collega un mouse e una tastiera USB a EAGLE e fai clic sul campo di ricerca di Windows.
Digita qui "netplwiz" quindi premere INVIO sulla tastiera. Si aprira una nuova finestra e dovrai deselezionare la
prima opzione "Gli utenti devono inserire un nome e una password per utilizzare questo computer". Quindi
premere Applica e, se richiesto, immetti nuovamente la password per confermare le modifiche. Quindi riavvia e
Windows dovrebbe avviarsi senza chiederti la password. Dovrebbe apparire il WiFi di EAGLE e dovresti essere
in grado di connetterti.

C) se vedi Windows con 'EAGLE Manager impostato in modalita AP mode. ma non riesci a trovare la rete WiFi di
EAGLE, verifica che il WiFi sia attivo. Per fare cio, clicca sul pulsante START di Windows (I'icona in basso a
sinistra) e seleziona l'icona Impostazioni. Nella finestra che si apre, seleziona “Rete e Internet”, quindi seleziona
WiFi e verifica che nella prima opzione il WiFi sia ON. Se e spento, accendilo, quindi riavvia EAGLE e controlla
se ora sei in grado di trovare la rete WiFi di EAGLE.

D) se vedi Windows con 'EAGLE Manager impostato in modalita AP mode e il WiFi di EAGLE ¢ attivo, aggiorna il
driver della scheda WiFi. In Windows, seleziona il pulsante START, seleziona Pannello di controllo e quindi Ge-
stione dispositivi. Qui troverai I'elenco dei dispositivi collegati a EAGLE. Seleziona "Schede di rete”, fai un click
con il tasto destro del mouse sulla scheda WiFi (ad esempio Intel Dual Band Wireless-AC 7265) e seleziona
“Aggiorna software driver”. EAGLE deve essere collegato ad internet, ad esempio con un cavo ethernet colle-
gato al tuo router. Nella finestra che si apre clicca su “Seleziona automaticamente un software driver aggiorna-
to”. Questo aggiornera il driver, riavvia Windows per verificare se ora il WiFi di
EAGLE funziona.

E) se hai controllato tutti i punti precedenti ma non riesci ancora a trovare la rete
WiFi di EAGLE, controlla le antenne WiFi di EAGLE. Se c'e un problema hard-
ware relativo alle antenne, puoi cambiare le antenne con un altro modello e te-
stare. EAGLE utilizza antenne WiFi standard con connettore sma e pin centrale
maschio.

F) se hai controllato tutti i punti A, B, C, D, E ma non riesci ancora a trovare la rete
WiFi, potresti avere un problema hardware, scrivici a support@primalucelab.-
com.
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D: Riesco a trovare e a connettermi alla rete WiFi EAGLEXXXXXX, ma il WiFi si disconnette

R: La stabilita della connessione WiFi dipende da molti fattori, uno di questi & la qualita dell'antenna integrata nel
dispositivo che utilizzi per controllare in remoto EAGLE. Un altro fattore & l'interferenza in radiofrequenza che po-
tresti avere soprattutto in una situazione interna (in genere quando installi tutto il software e i driver in EAGLE per
la prima volta). In generale, a volte la connessione Desktop Remoto a EAGLE pud interrompersi e quindi la con-
nessione si riavvia automaticamente, questo & normale e potrebbe essere correlato a piccoli livelli di interferenze
radio. Ma questo & relativo solo al client Desktop Remoto e la connessione WiFi a EAGLE deve essere costante.
Se invece si verificano disconnessioni alla rete EAGLEXXXXXX (e non correlate al client Desktop Remoto) cid po-
trebbe essere correlato a diversi fattori, ad esempio:

A) Range limitato del WiFi: la connessione WiFi di EAGLE é stata progettata per permetterti di connetterti ad EA-
GLE anche da molti metri di distanza ma la portata massima dipende da molti fattori come la presenza di muri
(materiali diversi) o finestre, la qualita dell'antenna nel dispositivo che utilizzi per controllare in remoto EAGLE e
le interferenze radio. Se si verificano disconnessioni WiFi, avvicinati a EAGLE e riprova. Se la connessione
WiFi diventa stabile, puoi installare un WiFi extender tra la posizione del tuo telescopio con EAGLE e il disposi-
tivo che usi per controllarlo. Se continui a riscontrare disconnessioni WiFi quando sei vicino a EAGLE, vai al
punto B.

B) Ridurre le interferenze radio: le interferenze radio possono essere causate da altri dispositivi elettrici che potre-
sti avere vicino a EAGLE (ad esempio un router WiFi), sposta EAGLE in un luogo lontano da possibili interfe-
renze (ad esempio nel cortile dove usi il tuo telescopio) e controlla se la connessione WiFi diventa stabile. Se si
verificano ancora disconnessioni WiFi, passa al punto C.

C) Aggiornare il driver della scheda WiFi: in Windows, seleziona il pulsante START, seleziona Pannello di controllo
e quindi Gestione dispositivi. Qui troverai I'elenco dei dispositivi collegati a EAGLE. Seleziona "Schede di rete”,
fai un click con il tasto destro del mouse sulla scheda WiFi (ad esempio Intel Dual Band Wireless-AC 7265) e
seleziona “Aggiorna software driver”. EAGLE deve essere collegato ad internet, ad esempio con un cavo ether-
net collegato al tuo router. Nella finestra che si apre clicca su “Seleziona automaticamente un software driver
aggiornato”. Questo aggiornera il driver, riavvia Windows per verificare se ora la connessione & piu stabile. Se
si verificano ancora disconnessioni, passa al D.

D) Moadificare le impostazioni WiFi settings per ridurre le interferenze radio e migliorare la compatibilita con il di-
spositivo che usi per controllare EAGLE: nel tuo EAGLE, vai su Pannello di controllo -> Sistema -> Gestione
dispositivi e seleziona la scheda WiFi, fai clic con il tasto destro del mouse e selezionare Proprieta. Qui troverai
alcune impostazioni WiFi che puoi modificare: ad esempio puoi scegliere se vuoi operare a 2.4 GHz, 5 Ghz o
Dual Channel. Puoi scegliere la larghezza di banda e puoi modificare la modalitd Wireless, in funzione degli
standard WiFi che sono supportati dal dispositivo che usi per controllare EAGLE. Puoi modificare le imposta-
zioni e trovare quelle che ti consentono di avere una connessione WiFI piu stabile. Non esiste una regola speci-
fica perché ogni configurazione & diversa e pud essere influenzata da diversi tipi di interferenze radio. Se si ve-
rificano ancora disconnessioni WiFi, passa al punto E.

E) se hai controllato tutti i punti A, B, C, D, E ma hai ancora disconnessioni alla rete WiFi (non legate alle discon-
nessioni al client Desktop Remoto), potresti avere un problema hardware. In questo caso, scrivici a
support@primalucelab.com e ti aiuteremo a risolvere il problema.

D: Il GPS non riporta coordinate, data o ora

R: Il fix GPS viene eseguito automaticamente quando EAGLE viene alimentato e potrebbe richiedere anche 2-3
minuti dall’accensione in quanto il GPS di EAGLE effettua un “cold start", il che significa che il dispositivo GPS sca-
rica tutte le informazioni, tenta di localizzare i satelliti e quindi calcola il fix GPS. Questo richiede piu tempo perché
non ci sono informazioni precedentemente note. Se, dopo pochi minuti, sono ancora visualizzati 0 satelliti su EA-
GLE Manager, potresti avere un'interferenza radio causata da uno o piu dispositivi utilizzati nel tuo telescopio. So-
prattutto le porte USB 3, quando attivate, possono produrre una frequenza radio che potrebbe interferire con il se-
gnale GPS. Scollegate i dispositivi USB 3 da EAGLE e verificare se il GPS & ora in grado (entro 2-3 minuti) di effet-
tuare il fix. In caso affermativo, l'interferenza radio proviene dal connettore o dal cavo USB 3 quindi, per ridurre al
minimo questo effetto, seguite questi suggerimenti:

F) Utilizzate un cavo USB 3 con doppia schermatura di alta qualita invece di quelli standard forniti con il dispositivo

G) Aggiungere ferrite al cavo USB 3 e collegatele ad entrambe le estremita del cavo USB 3.

H) Utilizzate un'antenna GPS esterna invece di quella fornita con EAGLE. Il connettore GPS & uno standard SMA
maschio quindi & possibile sostituirlo con un'antenna GPS provvista di un cavo lungo (per avere I'antenna sepa-
rata dal'/EAGLE) e collegarlo, ad esempio, al treppiede del telescopio.
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D: Ho collegato un dispositivo USB a una delle porte USB di EAGLE e non funziona

R: Poiché EAGLE include anche un computer Windows 10 a 64 bit, puoi controllare i dispositivi USB installando
correttamente i corretti driver e software Windows 10 a 64 bit. Ogni dispositivo USB ha una procedura di installa-
zione diversa, in base ai requisiti del produttore, pertanto consigliamo di seguire il manuale dell'utente del dispositi-
vo che si desidera installare in EAGLE. Ma, a tuo vantaggio, puoi effettuare rapidamente questi controlli:

1)

Dopo aver collegato il dispositivo a una delle porte USB
di EAGLE (se ci si collega ad una delle porte USB 2.0,
verificate che lo stato della porta sia ON in EAGLE Ma-
nager), andate a Gestione Periferiche di Windows. Qui
vedrete I'elenco dei dispositivi hardware di EAGLE e di
quelli collegati ad esso.

Se non avete ancora installato il driver del dispositivo in
EAGLE, il dispositivo non verra riconosciuto automati-
camente e verra contrassegnato con un segno giallo
(cid significa che il dispositivo non pud essere utilizzato
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3) Installate in EAGLE il driver del dispositivo seguendo le
istruzioni del produttore.

4) Ora cliccate con il tasto destro il nome del driver non riconosciuto e selezionate “Update Driver Software”.
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5) Si aprira una nuova finestra, selezionate “Browse my computer for driver software”. Nella finestra che si apre,
selezionate la cartella dove avete installato il driver, quindi cliccate il bottone Next.

Tie Atea Vew liep
JHm & B Xx@

Q e € B Update Drives Seftussee - Unknown Tvvew

1 D Browse for driver scftware on your computer

I Search for drives software i this lozaticr:

Drewse..

Het Cancel

pagina 83



PrimaLucelLab S.p.A. Manuale EAGLE4

6) Quando linstallazione € completa, il dispositivo apparira | ** - e
nella lista del Device Manager. Quindi potrete installare il |«« G @
suo software per Windows 10 64 bits e lo potrete usare. T
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[
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B System Cevices

D: Cosa devo fare se EAGLE si spegne improvvisamente durante I'uso

R: Un arresto improvviso di EAGLE (sia con che senza lo spegnimento degli altri dispositivi che vengono alimentati

attraverso EAGLE) pu0 essere legato all'unita di alimentazione che utilizzi per alimentare EAGLE (e tutti gli altri

dispositivi alimentati attraverso esso), ai cavi di alimentazione o alle impostazioni del software. Per risolvere questo
problema, procedi in questo modo:

A) Cambia I'alimentatore o la batteria: cambia l'alimentatore o la batteria che utilizzi per alimentare EAGLE con
una nuova unita. Ad esempio, puoi provare a cambiare I'alimentatore 220V con una batteria con capacita suffi-
ciente e collegarti ad essa utilizzando il cavo 12V con presa accendisigari fornito nella confezione di EAGLE.
Se questo risolve il problema, potresti avere un problema sull'unita di alimentazione che stai utilizzando o po-
tresti avere una batteria da campo con capacita insufficiente. In questo caso, cambia I'alimentatore o la batteria.
Se si verificano ancora arresti improvvisi, passa al punto B.

B) Disconnetti i cavi di alimentazione power out e riprova: un arresto improvviso dell'alimentazione pud essere le-
gata ad un cortocircuito di un cavo di alimentazione out (da EAGLE a un dispositivo esterno alimentato tramite
EAGLE) se il consumo energetico & elevato. Scollega tutti i cavi di alimentazione e mantieni collegati solo il
cavo di alimentazione che collega I'unita di alimentazione o la batteria ad EAGLE. Se questo risolve il proble-
ma, hai un problema su uno dei cavi di alimentazione, quindi testali tutti con un tester e, quando trovi il cavo
non funzionante, cambialo o sistemalo (se vuoi ripararlo e non hai esperienza sulle parti elettriche, potresti aver
bisogno dell'aiuto di un esperto). Se si verificano ancora arresti improvvisi, passa al punto C.

C) Verifica le impostazioni software: all'interno di Windows ci sono le impostazioni relative alla gestione dell'alimen-
tazione. Fai clic sul pulsante START, quindi seleziona Pannello di controllo e quindi Opzioni risparmio energia.
Qui verifica che sia selezionata 'opzione "Elevate prestazioni", quindi premere "Modifica le impostazioni del
piano" a destra dell'opzione "Elevate prestazioni". Nella nuova finestra che si apre, controlla che "Spegni moni-
tor" e "Metti il computer in stop" siano entrambi impostati su "Mai". Quindi fai clic su "Modifica impostazioni
avanzate di alimentazione". Nella nuova finestra che si apre, controlla che queste impostazioni siano cosi im-
postate:

a) Spegnere il disco rigido dopo: 0 (zero - significa Mai)

b) Impostazioni adattatore wireless - Modalita risparmio energetico - Impostazioni: prestazioni massime
c) Sleep dopo: 0 (zero - significa Mai)

d) Impostazioni USB - Impostazioni di sospensione selettiva USB: disabilitato

D) Un aggiornamento di Windows che non si installa correttamente potrebbe forzare improvvisamente il riavvio del
sistema operativo: Microsoft ha specificatamente sviluppato un programma per risolvere i problemi relativi al
processo di Windows Update. Seleziona il pulsante START, quindi seleziona “Pannello di controllo” e fai clic su
“Risoluzione dei problemi”. Qui fai clic su "Risolvi i problemi con Windows Update" e segui le istruzioni sullo
schermo per procedere.

E) Se hai verificato i punti A, B, C e hai ancora problemi di alimentazione, potresti avere un problema hardware. In
questo caso, scrivici a support@primalucelab.com e ti aiuteremo a risolvere il problema.
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D: Quando collego EAGLE all'alimentazione, EAGLE emette un segnale acustico e si accende il LED "act",
ma non ho attivita sui LED PW o SSD

R: se senti il suono "beep" quando colleghi I'alimentazione a EAGLE e il LED "act" & acceso, significa che la sche-
da di alimentazione interna di EAGLE riceve alimentazione dalla tua unita di alimentazione. Ma se premi il pulsante
di accensione e EAGLE non si avvia, prima di procedere collega EAGLE a un monitor HDMI e controlla se vedi
qualche segnale. Se non c'é attivita sul monitor, controlla lo stato del LED PW:

ATTENZIONE

Tutti questi passaggi richiedono conoscenze sui computer e potrebbero richiedere la modifica dei componenti
interni, quindi se non puoi farlo o se non ti senti sicuro, scrivici a support@primalucelab.com

1) se il LED PW & spento, potresti avere un problema
relativo al pulsante di accensione o relativo alla ge-
stione dell'alimentazione della scheda madre. Apri il
case di EAGLE (ci sono 6 viti da rimuovere sulla par-
te superiore di EAGLE) e troverai, vicino a uno degli
angoli, il pulsante di accensione interno. Utilizzando
un cacciavite (o un altro strumento) premi il pulsante
di accensione interno (il pulsante bianco nella foto -
attenzione: non toccare le altre parti interne!).

Se ora EAGLE si accende, hai un problema sul pul-
sante Power ON, quindi scrivici una email a sup-
port@primalucelab.com ti aiuteremo a risolvere |l
problema. 2 Pulsante inter-
no di accen-

Se EAGLE non si accende, potresti avere un problema all’alimentatore, quindi prova a collegare EAGLE a un
altro alimentatore. Se con un alimentatore diverso EAGLE si avvia, hai un problema con I'alimentatore prece-
dente. Se ancora non si avvia, scollega EAGLE dal-
l'unita di alimentazione e attendi per piu di 10 secon-
di. Quindi premi il pulsante di accensione di EAGLE
un paio di volte. Fallo senza una fonte di alimentazio-
ne collegata, quindi collega nuovamente EAGLE al-
l'unita di alimentazione e prova ad accenderlo. Se
ancora non si avvia, scollega l'alimentatore di EAGLE
e apri il case di EAGLE. Qui controlla che 'unita SSD
sia inserita correttamente nel connettore M.2 della
scheda madre. Se € collegato correttamente, potresti
avere un drive SSD difettoso: in questo caso puoi
provare ad installare un nuovo disco SSD (nota: in
questo caso dovresti anche installare sul nuovo drive
la copia di backup del drive SSD originale di EAGLE),
collega l'alimentatore di EAGLE e controlla se si av-
via. Se EAGLE continua a non avviarsi, potresti avere
un problema hardware sulla scheda madre di EA-
GLE, quindi scrivici una email a support@primaluce-
lab.com ti aiuteremo a risolvere il problema.

o e n o W s e m T mn B s a W m W m m
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2) se il LED PWR lampeggia 3 volte e si ripete, significa che la scheda madre non & in grado di rilevare il modulo
di memoria RAM, o che il modulo di memoria RAM & difettoso o che il modulo di memoria RAM ha il voltaggio
sbagliato e/o incompatibile. In questo caso rimuovi I'alimentatore da EAGLE, quindi rimuovi e reinstalla i moduli
di memoria RAM per verificare che siano completamente inseriti negli attacchi della scheda madre. Collega
nuovamente I'alimentatore e verificare la presenza del LED PWR. Se lampeggia ancora 3 volte e si ripete, con-
trolla che i moduli RAM abbiano la tensione corretta (nel caso in cui hai precedentemente cambiato quelli in-
stallati di serie di EAGLE): SODIMM DDR4 1,2V. Se il LED PWR lampeggia ancora 3 volte e si ripete, potrebbe
indicare una memoria RAM difettosa. Per isolare un modulo specifico come difettoso, avvia il sistema con un
solo installato alla volta. Puoi anche provare a testare la memoria sospetta su un altro computer. Quindi sosti-
tuisci il modulo RAM con un altro con specifiche compatibili.

3) se il LED PWR lampeggia in maniera diversa, 2 lampeggi rossi indicano che il computer € in modalita di so-
spensione (in questo caso il comportamento del LED & normale per la modalita di sospensione, premi il pulsan-
te di accensione per riattivare EAGLE) mentre 16 lampeggi di accensione/spegnimento indicano che il compu-
ter si sta surriscaldando (in questo caso controlla che i fori di ventilazione del case non siano ostruiti e che I'uni-
ta abbia un flusso d'aria sufficiente).

D: Ho un problema con il sistema operativo Windows, posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?

R: Prima della spedizione, registriamo un “punto di ripristino di Windows” dell’'unita EAGLE per consentirvi di ripri-
stinare le impostazioni di fabbrica in modo molto semplice. Il ripristino non modifichera i file personali ma, proba-
bilmente, risolvera il vostro problema con Windows. Per effettuare un ripristino di sistema, seguite questa procedu-
ra:

1) andate nel “Pannello di controllo”

2) selezionate “Ripristino"

3) selezionate “Apri ripristino di sistema” e premete Avanti

4) scegliete il punto di ripristino (troverete il punto di ripristino “EAGLE new”)

5) premete “Avanti” e quindi “Fine”

NOTA: se fate un aggiornamento di Windows, Windows eliminera automaticamente questo punto di ripristino per-
ché non sara piu compatibile con la versione precedente di Windows. Se applichi un aggiornamento di Windows e
il punto di ripristino "EAGLE new" viene eliminato, ti consigliamo di creare un nuovo punto di ripristino e di averne
sempre uno disponibile. Procedi in questo modo:

1) vai a "Pannello di controllo"

2) fai clic su "Sistema"

3) seleziona la scheda "Protezione del sistema" quindi premi il pulsante "Crea"

4) nella finestra che si apre, digita il nome del punto di ripristino che desideri creare

5) premere "Crea" per creare il punto di ripristino

Se non hai un Punto di Ripristino sempre disponibile e se non crei un backup SSD (seguendo la guida in uno dei
paragrafi precedenti di questo manuale), se avrai un problema con il sistema operativo Windows sara necessario
spedire EAGLE al nostro laboratorio per ripristinare EAGLE alle condizioni di fabbrica (in questo caso tutti i file, i
software e i documenti inclusi nell'unita SSD di EAGLE verranno eliminati).

D: Dopo che ho alimentato e premuto il bottone ON di EAGLE, il LED STS non diventa verde

R: Il LED STS indica lo stato di Windows. Se dopo aver premuto il bottone ON di EAGLE e aver aspettato circa 1
minuto, il LED STS non diventa verde, significa che EAGLE non é riuscito ad avviare Windows. Collegate EAGLE
ad un monitor HDMI esterno e premete bottone ON, osservando cosa appare sullo schermo.
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Q: EAGLE Manager non riesce a controllare le porte USB e di alimentazione di EAGLE

A: Questo problema potrebbe essere legato a un conflitto di driver visualizzato dopo l'installazione di un nuovo di-
spositivo che utilizza lo stesso driver utilizzato da EAGLE per controllare le porte USB e di alimentazione. Cio po-
trebbe impedirvi di controllare le porte USB e di alimentazione in EAGLE Manager, non potreste vedere il consumo
totale di energia (potrebbe anche visualizzare un errore in EAGLE Manager) e, in ADVANCED SETTINGS di EA-
GLE Manager, non potreste vedere alcuna COM porta elencata sotto “USB-Serial port” (la parte in alto a sinistra
della finestra).

Per risolvere questo problema, prima di tutto premete il pulsante ADVANCED SETTINGS di EAGLE Manager e poi
premete RECONNECT. Questo forzera un reset e riavviera EAGLE Manager. Se il problema persiste, seguite que-
sta guida:

scollegate tutti i vostri dispositivi USB da EAGLE

scaricate il software “CDM Uninstaller” da qui https://ftdichip.com/utilities/ Questo software consente di rimuovere
i drivers FTDI da Windows. Installate il software in EAGLE.

avviate I'applicazione con privilegi di Amministratore e seguite la guida https://youtu.be/KDQoj SXmKg

riavviate EAGLE

scaricate i nuovi driver da https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/, dovete selezionare il “Windows (Universal)” per
“X64 (64-Bit)”

installate questo nuovo driver in EAGLE e riavviatelo.

Dopo averlo riavviato (per favore non connettere altri dispositivi a EAGLE in questo momento), tornate al Pannello
di controllo di Windows -> Gestione dispositivi ed espandete I'elenco dei dispositivi COM per renderlo visibile.
Quindi verifictea che venga visualizzato un numero di porta COM sotto “Porte (COM e LPT)”, questo € il numero di
porta COM che dovreste vedere nella parte in alto a sinistra della finestra ADVANCED SETTINGS di EAGLE Ma-
nager.
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Ora EAGLE Manager dovrebbe funzionare e dovreste essere in grado di attivare/disattivare le porte USB 2.0 e di
alimentazione del vostro EAGLE.
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INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

hi¢

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche”, il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti.

L'utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova appa-
recchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per I'avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento
e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul’ambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui & composta I'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative di
cui al D.Lgs. 152/2006.

Conformita alla normativa RAEE (D.Lgs. 49/2014) E
PrimaLuceLab é iscritta al Registro AEE con numero IT17030000009790 M\ European
PrimaLucelab aderisce al Sistema Collettivo ERP Italia per la conformita . Recycl Ing

alla normativa RAEE. u Platform
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CERTIFICATO DI GARANZIA

1) La garanzia dei prodotti PrimaLucelLab decorre dalla data della fattura; sara valida solo se verra alle-
gata alla fattura (o scontrino) di acquisto.

2) La garanzia copre il prodotto contro difetti di fabbricazione e comprende il costo del materiale sosti-
tuito e della manodopera.

3) La garanzia non copre eventuali danni provocati al prodotto né difetti o guasti che insorgono a causa
di una errata installazione, uso improprio e/o deterioramenti dovuti a normale usura.

4) LA GARANZIA NON HA VALIDITA’ NEI SEGUENTI CASI:
- Riparazione effettuata da personale o laboratori non autorizzati da PrimalLuceLab.
- Interventi invasivi 0 manomissione di parti interne e/o esterne.
- Mancanza della fattura (o scontrino) di acquisto.

CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA TECNICA

| costi di trasporto sono a carico del cliente.

L’assistenza tecnica viene svolta esclusivamente presso PrimalLucelab o i suoi distributori autorizzati.
Tutti i resi dovranno pervenirci previa nostra autorizzazione (da richiedere a
support@primalucelab.com). E’ OBBLIGATORIO unire alla spedizione la fattura (o scontrino) di acquisto
e la descrizione dettagliata del difetto riscontrato. Per prodotti sprovvisti di fattura (o scontrino) di acqui-
sto, le spese di riparazione e spedizione sono sempre a carico del cliente, a seguito di preventivo accet-
tato.
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